| N
=
i =
III' Bigler AG. CH-3250 Lyss
Lacke und Leime/Vernis et colles

Technisches Merkblatt Bigler-Color-System

® |6sungsmittelhaltig
® mild im Geruch
® einfach zu verarbeiten

Einsatzbereich: Zum professionellen Einfarben von Holzfussbéden mit nachtréglicher Uberlackierung
durch Wasserlack-Systeme. Besonders geeignet sind grobporige Laubholzer wie Eiche
und Esche. Bei feinporigen Bunt- und Nadelhélzern sind die Schleifspuren recht gut
sichtbar die Flachen kénnen ungleichmassig wirken. Die Farbttne sind untereinander
mischbar, zum Aufhellen Bigler-Color-System Farblos verwenden.

Fir den Farbton sind, die Eigenfarbe des Holzes, Struktur und Porigkeit, sowie die
Feinheit des Schliffes massgebend. Wir empfehlen auf dem original Holz ein
Farbtonmuster zur Freigabe zu machen!

Verarbeitungs- > Material gut aufrihren
hinweise: > fur grosse Flachen die benétigte Menge in einem Arbeitsgefass mischen, auch
bei original Farbténen.
> Farbe mit rostfreiem Flachenspachtel, Lammfell- oder Mohairrolle abschnittsweise
auftragen, mindesten 15 Minuten trocknen lassen, dann mit der Einscheibenmaschine
mit beigem Pad auspadden. Bei Altbéden mit Fugen anstelle von Spachtel, Lammfell
oder Mohairrolle verwenden..

Aufbauempfehlung: e Untergrund sorgfaltig schleifen (sehr feiner letzter Schliff) und entstauben, dann

Bigler-Color-System abschnittweise aufbringen.

« Uberschuss mit beigem Pad auspadden bis eine gleichmassige Flache entsteht,
ohne Padspuren. Pro ca. 10 m? je eine Padscheibe verwenden.

* Trocknung : 24 Stunden

- Bei Bigler-Color-System weiss, extra weiss und grau ein Anstrich Exolen Spezial,
bei allen anderen Farbténen ein Anstrich Primer H,O oder SealerOnly H,0
(ca. 120 g/m?) auftragen.

* Auf diese Grundierungen kénnen alle wésserigen Bigler Lacke aufgebracht werden.
Mindesten zwei Anstriche Decklack. Wir empfehlen jedoch LYTEC STEEL.

Materialverbrauch: 25-50 g/m2 je nach Holz und Auftragsart.
Trocknung: mindesten 24 Stunden vor dem Uberlackieren.

Zwischenschliff: Bigler-Color-System und die Grundierungen diirfen nicht geschliffen werden !
Zwischenschliff nach dem ersten Decklack.

Uberlackierung: Je nach Beanspruchung kann der entsprechende, wasserige Lack gewéhlt werden.

Verdiinner: Bigler-Color-System darf nicht verdunnt werden. Zum Aufhellen des Farbtones
Bigler-Color-System farblos verwenden.

Lagerung: 18 Monate im ungedffneten Originalgebinde, kiihl und trocken.

Geritereinigung: Mit Rapid Pinselreiniger.

Physiologische Unbedingt Warnung auf der Packung und Sicherheitsdatenblatt beachten !
Wirkung:

Gebinde: Gebinde a 750 oder 1000 gr.

Januar 2017 Unsere Merkblatter sollen nach bestem Wissen beraten, der Inhalt ist jedoch ohne Rechtsverbindlichkeit !

Mit dem Erscheinen dieses Technischen Merkblattes verlieren alle vorherigen Ausgaben ihre Gltigkeit.
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