III' Bigler AG. CH-3250 Lyss
Lacke und Leime/Vernis et colles

Technisches Merkblatt Floor Sealer GA 81

Geruchsarm
e gute Holzanfeuerung
e fiir normal beanspruchte Parkettbéden

Typ: Schnelltrocknender und gut fullender, sdurehartender Parkettversieglungslack,
auf der Basis eines plastifizierten Harnstoffharzes mit sehr wenig freiem Formaldehyd.
Lieferbar in glanz, halomatt und matt.

Verdinner: Verdiinnen nur mit VERDUENNER GA 81.
Reiniger: Zum Reinigen der Arbeitsgerate nur B 70 REINIGER verwenden.
Lagerfahigkeit: Lack und Harter 1 Jahr in unangebrochenen Originalgebinden bei kihler Lagerung.

Gebinde stets gut verschliessen.
Wichtig: Verschluss-Gewinde immer sauber reinigen !

Verarbeitung: Vorbereitung des Lackes:
Lack vor Gebrauch kraftig schitteln !
Mischverhaltnis:
10 Teile Lack + 1 Teil Harter intensiv vermischen !
Sofort nach dem Mischen verarbeiten !

Auftragsarten:

Lackgemisch mit Roller (Sieglungsroller 7mm) auftragen.

Immer genligend nass arbeiten und den Lack mdglichst wenig treiben.

Der zu versiegelnde Parkettboden muss sauber geschliffen und frei von Wachs,

Oel- und Fettrickstanden sein. Der Schleifstaub muss sorgfaltig mit dem Staubsauger
aufgenommen werden. Je sauberer diese Arbeiten gemacht werden, umso feiner
wird die Lackoberflache.

Wichtig: Die Holzfeuchtigkeit sollte nicht tiber 12-13 % liegen.
Wenn das Parkett mit 1 KP-Polyurethan- oder MS-Hybridkleber verlegt ist,
darf Floor Sealer GA 81 nur bei Parkett mit Nut und Kamm verwendet werden.

Trocknung: Obschon Floor Sealer GA 81 auch bei tiefen Temperaturen hartet, muss darauf
geachtet werden, dass mindestens eine Raum- und Materialtemperatur von 15°C
vorhanden ist. Die Hartungsgeschwindigkeit ist von der Raumtemperatur abhangig.
Nach 2-3 Stunden kann mit einem Schleifpapier oder Schleifnetz, Kérnung 150,
der Zwischenschliff gemacht werden. Der Schleifstaub muss vor dem zweiten
Anstrich sorgfaltig entfernt werden.

Benutzung: Nach ca. 12 Std. nach dem letzten Anstrich kann der Boden vorsichtig betreten werden.
Nach 1 Woche ist der Lack ausgehartet und er kann feucht gereinigt und die
Teppiche kénnen ausgelegt werden.
Ein flr Loésemittellacke geeignetes Parkettpflegemittel darf friihestens nach einer
Aushartungszeit von 10 Tagen aufgetragen werden.
Rutschhemmende Unterlagen fiir Teppiche missen fir Lésemittellacke geeignet
sein und durfen erst nach einer Aushartungszeit von 1 Woche ausgelegt werden.

Eigenschaften: Der Lackfilm von Floor Sealer GA 81 ist zahelastisch und besitzt eine hohe
Abriebfestigkeit.
Bestandig gegen Wasser, Alkohol, schwache Sauren und Laugen. Seite 1
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Pro m? Flache und Anstrich benétigen wir ca. 100-150g Floor Sealer GA 81,
je nach Holzart. Wir empfehlen 2-3 Anstriche.

Den 1. Anstrich méglichst satt auftragen.

Minimale Gesamtauftragsmenge 300g/m? !

Hier empfiehlt sich eine Grundierung mit EXOLEN.

Empfohlener Aufbau:

1 Anstrich EXOLEN
2 Anstriche Floor Sealer GA 81

oder
2-3 Anstriche Floor Sealer GA 81

Die Arbeiten sollten nicht unter einer Raum- und Materialtemperatur (Parkett)
von 15°C ausgefiihrt werden.

Im Sommer sollte nie wahrend der gréssten Tageshitze und auf keinen Fall bei
direkter Sonneneinstrahlung gearbeitet werden.

Bigler AG libernimmt keine Haftung und Garantie sollte dieser Lack durch
Weichmacher systemfremder Parkettleime beschadigt werden! Bitte klaren Sie mit
Leimherstellern /-Lieferanten ab, ob der jeweilige Leim Weichmacherwanderung
aufweist oder nicht!

Unbedingt Warnung auf der Packung und Sicherheitsdatenblatt beachten !

Unsere Merkblatter sollen nach bestem Wissen beraten, der Inhalt ist jedoch ohne Rechtsverbindlichkeit !
Mit dem Erscheinen dieses Technischen Merkblattes verlieren alle vorherigen Ausgaben ihre Giiltigkeit.
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