III’ Bigler AG. CH-3250 Lyss
Lacke und Leime/Vernis et colles

Technisches Merkblatt LySSiX PK Supertix

o |6semittelfrei

e sehr wasserarm

e Fussbodengeeignet

e Mit Haftbriicke auch auf Anhydrit geeignet

e Auch fiir Mehrschicht-Parkett bis zu 100 cm geeignet

Typ: Wasserarmer Kleber auf Basis von Polyvinylacetat-Dispersion geeignet fir die Ver-
legung von Klebe-, Massiv- und Fertigparkett auf saugfahigen Unterlagen, wie z.B.
Zementestrich, Anhydrit- und Anhydritfliessestrich mit Voranstrich.
Auf unbekannten Unterlagen und bei kritischen Verlegebedingungen empfehlen wir
Probeverklebungen. Lésungsmittelfrei

Verdinnen und Der Kleber ist gebrauchsfertig und darf nicht verdiinnt werden.
Reinigen: Zum Reinigen der Arbeitsgerate nur Wasser verwenden.
Temperatur-

bestdndigkeit: Fur Fussbodenheizung geeignet.

Festkorpergehalt: ca. 74%

Lagerfahigkeit: ca. 8 Monate im ungedffneten Originalgebinde.

Gebinde stets gut verschliessen und kihl lagern.
Wichtig: nicht unter + 5°C. lagern, frostempfindlich.

Vorbereitung: Die Oberflache des Unterlagsbodensmuss in jedem Fall fest, rissfrei, eben und trocken
sein. Die geltenden Feuchtigkeitsgrenzwerte fir die verschiedenen Unterlagsbéden sind
einzuhalten, wie z.B. fiir Anhydritfliessestrich ohne Bodenheizung max. 0.5%, mit
Bodenheizung max. 0.3% gemessen mit CM-Gerat bei mindestens 50g Einwaage-
gewicht.

Anhydritfliessestriche missen grobgeschliffen oder geburstet werden. Dieser Vorgang
darf erst beendet werden, wenn die helle ,,Puderschicht” vollstandig entfernt ist, bzw.
eine homogene, harte griffige, mit Fillstoff (Sand) gleichmassig durchsetzte Estrich-
schicht vorliegt. Anschliessend mit Industriestaubsauger reinigen bis die Oberflache
komplett staubfrei ist.

Die so vorbereitete Oberflaiche muss unbedingt mit HAFTBRUECKE U 10 vorgestrichen
werden. Der Voranstrich sollte mind. 12 Stunden vor den eigentlichen Verlegearbeiten
aufgetragen werden.

Verarbeitung: Kraftiges Aufriihren erleichtert die Arbeit.
Keine Abluftzeit.
Offene Zeit: 10-15 Minuten, je nach Raumklima.
Zuladssige Minimaltemperatur fur Material, Kleber und Luft: 15°C.

Auftragsart: Einseitig mit Zahnspachtel.
Beim Kleberauftrag mit Zahnspachtel ist auf eine gleichmassige Auftragsmenge zu
achten, da sowohl zuwenig als auch zuviel Kleber die Verklebung und das Verhalten
des Parketts nachteilig beeinflusst.

Trocknung: Die Endfestigkeit wird nach ca. 24-48 Stunden erreicht.
Schleifen und Versiegeln erst nach Erreichen der urspriinglichen Holzfeuchtigkeit.
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Verbrauch: Je nach Unterlagsboden und dessen Beschaffenheit: 600-800g/m?
Bemerkung: Ungeeignet fir Asphaltunterlagsbéden.
Physiologische
Wirkung: Unbedingt Warnung auf der Packung und Sicherheitsdatenblatt beachten !
Garantie: Die Garantie beschrankt sich grundsatzlich auf die Qualitat unserer Produkte, fiir
unsorgfaltige oder nicht fachgerechte Anwendung kénnen wir keine Haftung
Ubernehmen.
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