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Systéme-Color-Bigler

Fiche technique

e avec solvants
e d’odeur douce
 facile a mettre en ceuvre

Domaine d’utilisation: Pour le teintage professionnel de sols en bois suivi d'un survernissage avec des systémes
de vernis aqueux. Convient particulierement pour les feuillus a gros pores tels que chéne
et fréne. Sur les résineux et les bois mouchetés a pore fins, les traces de pongage sont
bien visibles et les surfaces peuvent paraitre irrégulieres. Les teintes sont mélangeables
entre elles; pour éclaircir, utiliser Systéme-Color-Bigler incolore. La couleur naturelle du
bois, sa structure et sa porosité, ainsi que la finesse du pongage sont déterminants
pour la teinte. Nous conseillons de faire au préalable une teinte échantillon sur le
bois original!

Instructions Bien remuer le matériau.

de mise en ceuvre: Pour de grandes surfaces, mélanger la quantité nécessaire dans un récipient de travalil,
également pour les teintes originales.
Appliquer la couleur par étapes avec une spatule inoxydable ou un rouleau peau de
mouton ou mohair, laisser sécher min. 15 minutes, puis faire pénétrer a la machine
monodisque avec un pad beige. Pour les anciens sols avec joints, utiliser un rouleau peau
de mouton ou mohair au lieu d’'une spatule.

SealerOnly Plus

Structure Poncer soigneusement le support (dernier pongage trés fin) et dépoussiérer, puis
recommandée: appliquer Systéme-Color-Bigler par étapes.
Faire pénétrer 'excédent avec un pad beige jusqu’a I'obtention d’une surface réguliere,
sans traces de pad. Utiliser un disque pad par 10 m® environ.
Séchage : 24 heures
Avec Systéme-Color-Bigler blanc, extra blanc et gris, appliquer une couche d’Exolen
Spezial, pour toutes les autres teintes, une couche de Primer H,O ou SealerOnly H,O
(env. 120 g/m2 ).
Tous les vernis Bigler aqueux peuvent étre appliqués sur ces fonds.
Au moins deux couches de vernis de finition. Nous recommandons toutefois
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LYTEC STEEL.
Consommation: 25 — 50 g/m” selon le bois et la mode d’application. =
Séchage: au moins 24 heures avant le survernissage E\
Poncage: Systéme-Color-Bigler et les fonds ne doivent pas étre poncés !

intermédiaire:

Survernissage:

Diluant: Systéme-Color-Bigler ne doit pas étre dilué. Pour éclaircir la teinte, utiliser s
Systéme-Color-Bigler incolore. &
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Stockage: 18 mois en emballage original non ouvert, au frais et au sec. %

Poncage intermédiaire aprées la premiére couche de vernis de finition.

Choaisir le vernis aqueux en fonction de la sollicitation.

Nettoyage des outils: avec nettoyant RAPID.
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Effet Observer absolument la mise en garde figurant sur ’emballage et la fiche de
physiologique: données de sécurité!
Emballage: Emballage de 750 ou 1000 g
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Juillet 2018 Nos fiches techniques ont pour but de conseiller au mieux. Leur contenu n’engage toutefois pas juridiquement!

La parution de cette fiche technique annule la validité de toutes les éditions précédentes. +
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