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Fiche technique

Type:

Dilution et
nettoyage :

Stabilité au stockage :

Propriétés
particulieres :

Mode d’application :
Quantité nécessaire :

Temps de séchage :

Supports :

Mise en ceuvre:

Remarque
importante :

EMICODE :
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Pont d’adhérence U 10

Primaire aqueux & base de polymére pour la couche de fond de supports absorbant
tels que chapes en ciment, en anhydrite ou de magnésie, ainsi que plaques de platre,
pour pose directe de parquet avec Lyssix PK SUPER tix.

Ce fond est prét & I'emploi et ne doit pas étre dilué.
Nettoyer a I’état mouillé avec de |'eau.

Env. 12 mois, dans des bidons original, non ouverts.
Entreposer les bidons toujours bien fermés, et au frais.
Important: toujours bien nettoyer le filetage de la fermeture !
Protéger du froid, ne pas stocker en dessous de 10°C.

- exempt de solvants

- convient pour siéges a roulettes

- convient pour chauffage par le sol
- trés pauvre en émissions

Au rouleau velours ou mousse.
Env. 100-150g/m?, selon pouvoir absorbant du support.

Supports sensibles a I’'humidité tels que chapes en anhydrite et plaques
de platre, 24 heures.
Supports non sensibles a I’humidité tels que chapes en ciment, 2-3 heures.

Le support doit &tre parfaitement sec, solide, rugueux, exempt d’huile, de graisse
et de salissures, et ne doit présenter ni fissures ni parties se détachant.

Bien agiter le fond avant I'emploi.

Appliquer le fond réguliérement avec un rouleau velours ou mousse et éviter la
formation de flaques.

Le masticage ou collage faisant suite s’effectue aprés séchage complet et éviter la
formation de flaques.

Ne pas mettre en ceuvre au-dessous de + 15°C.

Par temps froid, tempérer la primaire assez tot.

En dehors de ces indications, observer également les instructions de pose du
fabricant du revétement ainsi que les normes en vigueur.

EMICODE EC 1 Plus — a trés faible émission
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Effet physiologique: ~ Observer absolument I’avertissement sur 'emballage et la feuille des données
de sécurité !
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Garantie: La garantie se limite en principe a la quantité de nos produits. Nous ne pouvons
assumer aucune responsabilité pour une application peu soignée ou non
conforme aux régles de I'art.

LytecTitan MultiSealer SealerOnly Plus

LytecSteel

Novembre 2019  Nos fiches techniques ont pour le but de conseiller le mieux; leur contenu ne nos engage toutefois pas juridiquement.
La parution de cette fiche technique annule la validité de toutes les éditions précédentes.
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