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Type: Colle & base de dispersion d'acétate de polyvinyle, a faible teneur d’eau pour la pose de
parquet a coller, massif et fini, sur des supports absorbants, comme par exemple en
ciment, I'anhydrite et I'anhydrite autonivélantes avec couche d’'accrochage. Il est
vivement recommandé de procéder a un essai de collage avant la pose du parquet sur
tout supports inconnus ou a des conditions ambiantes critiques.

Exempt de solvant.

Diluant: Cette colle est prét a I'emploi, absolument pas diluer.

Nettoyant des outils:  Pour le nettoyage des outils, n"utiliser que de |'eau.
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Stabilité a la chaleur: Indiquer pour chauffage au sol. =
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Extrait sec: Env. 74% (=)
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Durée de Env. 8 mois, dans des bidons original, non ouverts. A
conservation: Entreposer les bidons toujours bien fermés, et au frais.

Important: Pas stocker au-dessous + 5°C, sensible au gel !

Préparation: La surface de la chape doit étre ferme, exempt de fissures, propre, plat et sec.
Il est indispensable de respecter les limites d’humidité fixées pour les différantes supports
par exemple pour I'anhydrite sans chauffage au sol moins de 0.5% et avec chauffage au
sol moins 0.3% contrdlé avec I'appareil CM.
La surface de la chape a I'anhydrite doit toujours étre grossiérement poncée ou brossée.
Ce poncage ou brossage doit étre poursuivi jusqu’a ce que la ,,couche poudreuse” de
teinte claire soit entiérement éliminée, c’est-a-dire jusqu’a ce que la chape présente une
surface homogéne, dure et résistante, chargée régulierement de sable. Nettoyer ensuite
a fond avec un aspirateur industriel, jusqu’a ce que la surface soit totalement exempt de
poussiére. La surface ainsi préparée doit absolument étre traitée avec notre COUCHE DE
FOND U 10. Cet apprét doit &tre appliqué au moins 12 heures avant la pose du parquet.
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Mise en ceuvre: Aprés un entreposage prolongé, la colle doit &tre bien remuée.
Pas de temps d’évaporation.
Temps ouvert: 10-15 minutes selon climat ambiant.

LytecTitan

Mode d’application:  Sur une face, a la spatule dentée.
Avec la spatule dentée, il faut veiller a appliquer une quantité de colle réguliére, car une
application aussi bien trop abondante qu’insuffisante se répercute défavorablement sur
le collage et le comportement du parquet.

Séchage: La résistance finale est atteinte aprés env. 24-48 heures.
Poncage et vitrification seulement aprés que le bois a retrouvé son humidité initiale.

LytecSteel

Quantité nécessaire:  Selon chape et son état: 600-800g/m?.
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Remarque: Cette colle ne convient pas pour les chapes bitumineuses.
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Effet physiologique:  Observer absolument I'avertissement sur I'emballage et la feuille des données
de sécurité !

Garantie: Nous garantissons la qualité constante des colles et adhésifs. Nous ne pouvons en
revanche accorder aucune garantie pour les travaux exécutés avec nos produits.

Janvier 2017 Nos fiches techniques ont pour but de conseiller au mieux; leur contenu ne nous engage toutefois pas juridiquement.
La parution de cette fiche technique annule la validité de toutes les éditions précédentes.
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