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Fiche technique LySSiX 90

e Colle pour le bois a I’épreuve de I'eau selon DIN EN 204 D3
o A base de dispersion d’acétate de polyvinyle
e Convient pour la haute fréquence

Type: Colle pour le bois a I"épreuve de I’eau selon DIN EN 204 D3, a base de dispersion
d’acétate de polyvinyle, pour la fabrication de fenétres et portes, et pour tous
collages soumis a de fortes sollicitations en ce qui concerne les intempéries et
I'humidité.

Extrait sec: env. 50%
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Diluant: Cette colle est préte a I'emploi. =
o
=
Nettoyant: Nettoyer les outils avec de I'eau uniquement aussi longtemps que la colle n'a pas =
durci. i,
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Durée de Env. 9 mois, dans des bidons originaux, non ouverts.
conservation: Entreposer les bidons toujours bien fermés, et au frais.

Important : toujours bien nettoyer le filetage de la fermeture !
Protéger du froid, ne pas stocker en dessous de 10°C.

Mise en ceuvre: Pas de temps d’évaporation. o
Temps ouvert: jusqu’a 7 minutes a température ambiante de 18-20°C. o~
Température minimale admissible pour matériau, colle et air 7°C. A
Taux d’humidité maximal du bois : 13% =
Mode d'application: sur les deux faces =
Quantité a appliquer: 150-200g/m? par face
Température de pressage: 10-100°C
Pression de pressage: 03,-1,0 N/mm?
Temps de pressage. 10-60 minutes pour bois massif a 20°C

10-15 minutes pour panneaux synthétiques a 40-
50°C, selon épaisseur
1,5-2 minutes pour chants synthétiques sur régle
chauffante a 100°C
Le temps de pressage est plus long si le taux
d’humidité du bois et de I'air est plus élevé et si les
températures sont plus basses.

Convient pour la haute fréquence
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Séchage: Le temps de repos nécessaire avant le traitement ultérieur est de 1-10 heures selon
la méthode utilisée, la construction et les conditions de travail.
Résistance finale maximale: apres 3 jours.

LytecSteel

Caractéristiques: Dureté du film de colle: dur plastique
Thérmostabilité jusqu’a env. 100°C
Résistance a I'eau: DIN EN 204 D3.

Page 1
+

[BIGLER INDEX |

SwissFloor

Y Kiesel www.bigler-lacke. swiss




B|GLER AG Lacke und Leime
Oeleweg 7 3250 Lyss

T+4132384 1632
F+4132384 7974

info@bigler-lacke.ch

AR
-—wr

Remarques: Convient spécialement pour collages a I'épreuve de I'eau selon DIN EN 204 D3.
Si cette colle doit servir & du contre-placage, nous recommandons instamment de
procéder a des essais préalables pour chaque cas !
Ne convient pas pour collages selon DIN EN 204 DA4.

Effet Observer absolument I'avertissement sur I'emballage et la feuille des
physiologique: données sécurité !

Garantie: Nous garantissons la qualité constante des colles et adhésifs livrés. Nous ne pouvons
en

revanche accorder aucune garantie pour les travaux exécutés avec nos produits.

SealerOnly Plus
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LytecTitan

LytecSteel

Juilllet 2018 Nos fiches techniques ont pour but de conseiller au mieux; leur contenu ne nous engage toutefois pas

juridiquement.
La parution de cette fiche technique annule la validité de toutes éditions précédentes.
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