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Fiche technique LySSOIaC SC

e Vernis pour I'imprégnation et le vernissage de
coffrage et de modéles en bois pour éléments en

béton
e Extrémement résistant a I’abrasion, ainsi qu‘a de nombreux produits chimiques et

aux solvants

Type: Vernis a un composant a base de polyuréthane pour I'imprégnation et le vernissage de
coffrage et de modéles en bois pour éléments en béton.

Dilutif: Ce vernis ne doit pas étre dilué.
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Nettoyant: Pour nettoyer les outils, n"utiliser que le NETTOYANT RAPID. =
=
Durée de Env. 6-8 mois, dans des bidons original, non ouverts. %
conservation: Entreposer les bidons toujours bien fermés, et au frais. =
v

Important: toujours bien nettoyer le filetage de la fermeture !

Couleur: vert

Mise en ceuvre; Bien agiter le vernis avant I'emploi.
Appliquer non dilué au pinceau.
Pour obtenir une surface fermée, il faut appliquer deux couches au moins.
Ne pas attendre plus de 4 heurs entre la premiére et la deuxiéme couche.
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Séchage: Température minimale: 10°C.
Le pongage intermédiaire peut étre effectué apres env. 2 2 a 3 heures, selon la
température ambiante et I’humidité de I'air. Il est toutefois indispensable que la
premiere couche ait entiérement durci !
Résistance finale maximale: aprés 24-48 heures, selon la température ambiante et

I"humidité de I'air.

Important: Une humidité du bois supérieure a 13% peut provoquer la formation de cloques !

LytecTitan

Caractéristiques: Lyssolac SC est extrémement résistant a I’abrasion, ainsi qu’a de nombreux produits
chimiques et aux solvants.

Consommation: Env. 100g/m? par couche, selon bois.

Domaine d’utilisation: Coffrages, fabriques d’éléments en béton, etc.

Effet Observer absolument I'avertissement sur I'emballage et la feuille des L
physiologique: données de sécurité ! Cg‘

=
Remarque: Si le vernis n’est utilisé que pour imprégner, une couche suffit. =

Pour la mise en ceuvre, nous recommandons de porter de gants de travail !

Juillet 2018 Nos fiches techniques ont pour but de conseiller au mieux; leur contenu ne nous engage toutefois pas juridiquement.
La parution de cette fiche technique annule la validité de toutes éditions précédentes.
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