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Fiche technique Rubilin

e sans solvant
e trés économe

Type: Emulsion cire/matiere synthétique.
Sans solvant.

Utilisation: Pour I'entretien de parquets scellé et de revétements de sol synthétiques.
Propriétés: Produit aprés séchage un film protecteur brillant.
Pour aviver le brillant, polir avec un chiffon doux. 8=
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Séchage: Le temps de séchage est de 20 a 40 minutes, selon la température ambiante. S
Le sol n’est praticable qu'aprés séchage complet. )
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Consommation: Env. 10-20g/m?. =8
Mise en ceuvre: Si le sol a traiter n’est pas neuf, il doit étre nettoyé a fond. Apreés |'avoir nettoyé au

mouillé avec un produit de nettoyage, rincer 1-2 fois avec de I'eau claire, puis laisser
bien sécher.

Appliquer ensuite Rubilin avec un chiffon doux ou une éponge synthétique,
régulierement et toujours dans le méme sens.

On peut également ajouter Rubilin a I'eau de rincage (env. 50ml pour 10 | d'eau),
mais on n’'obtient pas le méme brillant qu’en appliquant concentré.
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Effet physiologique: ~ Observer absolument I'avertissement sur I'emballage et la feuille des données
de sécurité !
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