
FICHE TECHNIQUE

Sous-couche d'isolation Kiesel

résorbe les forces de gonflement

pour le découplage mécanique

pour les supports difficiles en termes de physique de la construction

produit testé en termes d’émissions d’après les principes du DIBt

crée un climat d’habitat et de travail agréable

Granulat recyclé de mousse fine de PU, lié par un élastomère de PU avec du liège pour l’isolation contre les bruits 
de pas et de chocs, le découplage et la réduction des tensions avant la pose de parquet, de revête-ments 
textiles et élastiques. Convient notamment au solutionnement de problèmes sur les anciens supports avec des 
enduits de colle et de lissage adhérant solidement, les panneaux de particules, les chapes sèches, les chapes de 
sulfate de calcium, l’asphalte coulé. 
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Le support doit avoir été testé selon la réglementation VOB partie C, la norme DIN 18 365 des travaux de parquet 
et selon l’état actuel de la technique et être prêt à la pose. Traiter préalablement les supports selon la notice 
BEB actuelle « Evaluation et préparation de supports » ainsi que la notice TKB-8. Le support doit être propre, 
sans fissures, solide et sec et exempt d’antiagglomérant. Pour égaliser les défauts de planéité, traiter les 
supports avec des couches préliminaires/des couches primaires adaptées Kiesel et égaliser avec des enduits 
de lissage Kiesel. 

PRÉPARATION DES SUPPORTS



Poser la sous-couche d’isolation Kiesel Dämmunterlage sur toute la surface de la pièce et perpendiculai-rement 
au sens du futur revêtement de dessus et la découper grossièrement. Puis la laisser pendant au moins 24 
heures se détendre et s’acclimater. Une fois l’acclimatation terminée, découper à la dimension exacte et 
rabattre les lés vers le milieu de la pièce. Appliquer ensuite la colle adaptée et mettre en place la sous-couche 
d’isolation Kiesel Dämmunterlage dans le lit de colle et maroufler et rouler avec soin. Traiter la seconde moitié 
de la pièce de la même manière. 
Le temps de séchage suffisant de la colle est suivi par le collage du revêtement du sol ou du parquet sélec-
tionné sur la sous-couche d’isolation avec la colle adaptée. Dans le cas des textiles ou des revêtements de sol 
élastiques, on peut enduire la sous-couche d’une mince couche de Servofix RSG avant de procéder au collage. 
La colle sélectionnée pour coller le revêtement doit être également utilisée pour coller la sous-couche.

UTILISATION
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DONNÉES TECHNIQUES

Domaine d’application à l'intérieur

Réaction au feu Efl (ISO 11925 / EN 13501 

Résistance thermique 3,0 mm épaisseur : 0,04 m² K/W 

Résistance à la traction env. 0,8 N/mm² 

Densité 550 kg/m³ 

Amélioration de l’isolation contre les 
bruits de pas ou de chocs 

NOTICE TECHNIQUE

Colles adaptées Collage de la sous-couche d’isolation 

Bakit PU-P / Bakit PU-1K
Bakit EK neu / Bakit FPK / Bakit ESP

Spatule avec denture 
TKB B3 

Okatmos® star 100  / Okatmos® star 100 Plus
Okatmos® EE 19  

Spatule avec denture 
TKB B1 

Spatule avec denture 
TKB A2

Okatmos® star 600
Okatmos® EN 30 / Okatmos® ET 6 
Okatmos® L 14

Pour les directives d’utilisation, ainsi que pour la denture de spatule nécessaire au revêtement/au 
parquet, référez-vous, à la notice technique des différentes colles. 

(ISO 140-8 / ISO 717-2) 
= 19 dB avec 2 mm collé sous 3 mm PVC 
= 20 dB avec 3 mm collé sous 3 mm PVC 
= 16 dB avec 2 mm collé sous 2,5 mm lino 
= 25 dB avec 2 mm collé sous tapis 



La résistance des revêtements de sols aux roulettes de fauteuils et à la pénétration peut changer sous 
l’influence de la sous-couche d’isolation Kiesel Dämmunterlage. 
Ne poser sur la sous-couche d‘isolation Kiesel Dämmunterlage que des revêtements ou des parquets qui 
sont autorisés par le fabricant. 
Il faut, d’une manière générale, tenir compte des directives de traitement des fabricants de parquets ou de 
revêtements de sols. 
La lumière peut changer la couleur de la sous-couche. Cela n’a cependant pas d’influence sur la qualité et les 
valeurs techniques indiquées. 
Coller les pavés de bois RE seulement sur un revêtement d’isolation de 2 mm d’épaisseur. 
Ne coller un parquet avec une liaison de rainure et languette que sur une sous-couche de 2 mm ou 3 mm.

REMARQUES IMPORTANTES

Définition Numéro d'article EAN

2 mm : 30 m x 1 m = 30 m² rouleau 60273 4015705602738

CONDITIONNEMENT/PALETTISATION
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Les données ci-dessus, en particulier les conseils d’utilisation de nos produits, se fondent sur nos connais-
sances et notre expérience. En raison de la différence des matériaux et des conditions de travail dépassant 
notre domaine d’influence, nous recommandons dans tous les cas de procéder à un nombre suffisant d’essais 
pour s’assurer de la compatibilité de nos produits avec l’application et l’utilisation prévue. Nous ne pourrons être 
tenus responsables de ces recommandations ou des conseils apportés verbalement, à moins que nous ayons 
commos une faute volontaire ou une négligence grossière. La publication de cette fiche technique annule la 
validité de l'ensemble des versions précédentes. 

Dernière mise à jour : 06/03/12/lo

Allongement à la rupture env. 30 % 

Sollicitation des roulettes de sièges 

Stockage disposé à la verticale, au sec  

= 17 dB avec 2 mm avec 8 mm stratifié 
= 16 dB avec 2 mm avec 10 mm parquet prêt à poser 
= 18 dB avec 2 mm collé sous 10 mm parquet massif 
= 18 dB avec 3 mm collé sous 16 mm parquet massif 
= 19 dB avec 2 mm collé sous 10 mm parquet deux couches 

adaptée

3 mm : 20 m x 1 m = 20 m² rouleau 60274  

5 mm : 16 m x 1 m = 16 m² rouleau 60277 

4015705602745

4015705602776
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