
FICHE TECHNIQUE

Oka MK
Colle de montage

sans solvant et sans silicone 

inodore

résistance finale extrêmement élevée 

adhérence initiale extrêmement élevée 

pour les panneaux décoratifs, les plinthes, les revêtements muraux  

pour le montage de constructions en bois 

pour la réparation rapide de revêtements en céramique

très faibles émissions, certification EC1Plus

Oka MK est une colle de montage monocomposant prête à l’emploi et polyvalente dotée d’une adhérence initiale 
et d’une résistance finale extrêmement élevées. Oka MK adhère à tous les supports absorbants courants dans la 
construction, tels que le polystyrène, le bois, la pierre, le plâtre, etc. Oka MK convient au montage de revête-
ments muraux, de panneaux, de plinthes en bois et en PVC, de panneaux d'isolation, décoratifs et acoustiques, 
de gaines de câbles sur du fibrociment, de béton cellulaire, de panneaux d'aggloméré, de panneaux MDF, de 
mousse rigide en PU, etc. Oka MK peut être utilisée pour le montage de structures en bois ou en béton ou pour le 
montage d'appuis de fenêtre et de pièces décoratives en mousse rigide PU ou en polystyrène.
Oka MK convient très bien au collage de réparation des carreaux de céramique.

Ne convient pas aux PE, PP, PC, PMMA, PTFE, silicone, bitume et plastiques mous.
Ne convient pas à une exposition constante à l'eau.
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L'un des supports doit être absorbant, sinon l'adhérence initiale sera plus faible et le durcissement plus long. 
Le support doit être propre, sec, porteur et exempt de poussière et de graisse.

PRÉPARATION DES SUPPORTS

À l'aide d'un pistolet à cartouche, appliquer la colle de montage sur le côté du joint sous forme de cordon ou de 
points (écart maximal 15 cm). 

Pour le collage de panneaux, placer les points dans la zone des angles et des bords.
Assembler immédiatement et appuyer fermement ou frapper avec un maillet en caoutchouc. Ce n'est pas la 
durée mais la force de pression pendant le collage qui détermine l’adhérence. Toute correction doit donc être 
effectuée avant le pressage.

Utilisation
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DONNÉES TECHNIQUES

Couleur beige-blanc

Domaine d'emploi à l'intérieur

Base Dispersion d'acrylate

Consistance pâte solide

1,30 g/ml (EN ISO 1183-1)

Résistance à la température de -20 °C à +75 °C

Sollicitation mécanique* après 24 à 48 heures

jusqu'à env. 10 minutes

Temps d’utilisation

Densité

Temps d'ouverture (temps de pose)

EMICODE

de +5 °C à +40 °C

EC1Plus

Stockage stocker à l’abri du gel et de l'humidité, durée de conservation d’env. 
18 mois (de +5 °C à +25 °C)

* À +20 °C et 65 % d’humidité rel. 
Des températures plus élevées font augmenter et des températures 
plus basses font baisser ces valeurs en conséquence.



À l’eau avant le durcissement. Ensuite mécaniquement.

Nettoyage

Définition Numéro d'article EAN

90 cartons de 12 cartouches de 310 ml chacune 60074 4015705600741

CONDITIONNEMENT/PALETTISATION
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Les données ci-dessus, en particulier les conseils d’utilisation de nos produits, se fondent sur nos connais-
sances et notre expérience. En raison de la différence des matériaux et des conditions de travail dépassant 
notre domaine d’influence, nous recommandons dans tous les cas de procéder à un nombre suffisant d’essais 
pour s’assurer de la compatibilité de nos produits avec l’application et l’utilisation prévue. Nous ne pourrons être 
tenus responsables de ces recommandations ou des conseils apportés verbalement, à moins que nous ayons 
commos une faute volontaire ou une négligence grossière. La publication de cette fiche technique annule la 
validité de l'ensemble des versions précédentes. 

Dernière mise à jour : 07/06/2016/lo
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