
FICHE TECHNIQUE

ServoPatch P 303
Mastic fin stable

extensible à « 0 »

polyvalent

surface très lisse

durcissement et séchage rapides

pour des épaisseurs d’application jusqu'à 20 mm

approprié aux roulettes de sièges

approprié aux sols chauffants

Mastic fin stable, lié au ciment, enduit de plastique, pour l'égalisation des marches d'escalier, des paliers, des 
trous et des irrégularités plus importantes dans les chapes, les sols et semelles en béton nu ainsi que pour l'éga-
lisation fine de divers supports tels que le béton et les chapes. Enduit avec Okatmos® EG 20 ou Okatmos® UG 30, 
convient également aux épaisseurs de couche < 1 mm. 

Convient très bien au masticage de pentes et à l’égalisation en hauteur. Ne pas utiliserServoPatch P 303 comme 
sol utile, dans les pièces humides ou sous du parquet.
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Le support doit être testé et prêt à la pose conformément à la partie C du VOB, à la norme DIN 18365 et aux 
règles de l’art. Préparer les supports conformément à la dernière version de la fiche technique « Évaluation 
et préparation des supports » de la BEB et à la fiche technique TKB-8.

En fonction du support et de l’utilisation future, apprêter avec Okamul HD 11, Okatmos EG® 20, Okatmos® UG 
30, Okatmos® DSG, Okamul PU-V rapide ou Okapox GF afin de garantir la formation d'un système.

En cas d’épaisseurs de couches < 1 mm et de supports très secs, tremper ServoPatch P 303 avec Okatmos® 
EG 20 ou Okatmos® UG 30 dilué à 1:4 d’eau. Vérifiez la solubilité dans l'eau des résidus de colle existants. Le 
cas échéant, apprêter avec Okamul PU-V rapide ou Okapox GF et poncer.

PRÉPARATION DES SUPPORTS
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DONNÉES TECHNIQUES

Couleur gris

Domaine d'emploi à l'intérieur

Épaisseur de couche 0-20 mm

Exposition à des roulettes de sièges approprié à partir d’une épaisseur de couche de 2 mm 
(conforme à DIN EN 12529)

Besoin en eau env. 6,0-7,0 litres / 20 kg de poudre

Temps de maturation pas de temps de maturation

env. 15 minutes

Praticable*

Temps d’utilisation

Recouvrable*

après env. 30 minutes

après env. 1-1,5 heures

Chauffage par le sol appropriée

EMICODE EC1R selon GEV

UTILISATION

PRÉPARATION DES SUPPORTS

Mélanger ServoPatch P 303 avec de l'eau propre à l'aide d'un agitateur électrique à max. 600 t/min jusqu'à ce qu'il 
n'y ait plus de grumeaux. Appliquer ensuite avec une truelle à lisser. Après env. 20-30 minutes, couper les bords 
ou, le cas échéant, lisser à nouveau avec une truelle à lisser humide. Éviter la lumière directe du soleil et les 
courants d'air pendant le séchage. En cas de doute, procéder à un masticage test.

GISCODE ZP 1 - faible teneur en chromate selon TRGS 613

Stockage stocker au sec, durée de conservation d’env. 6 mois

* À + 20 °C et d’humidité rel.
Des températures plus élevées et un taux d'humidité plus faible 
amoindrissent ces valeurs, tandis que des températures plus 
basses et un taux d'humidité plus élevé prolongent ces valeurs en 
conséquence.



Nettoyer immédiatement les outils à l’eau.

NETTOYAGE

Définition Numéro d'article EAN

54 x sacs en papier 20 kg 42001 4015705420011

CONDITIONNEMENT/PALETTISATION
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Les données ci-dessus, en particulier les conseils d’utilisation de nos produits, se fondent sur nos connais-
sances et notre expérience. En raison de la différence des matériaux et des conditions de travail dépassant 
notre domaine d’influence, nous recommandons dans tous les cas de procéder à un nombre suffisant d’essais 
pour s’assurer de la compatibilité de nos produits avec l’application et l’utilisation prévue. Nous ne pourrons être 
tenus responsables de ces recommandations ou des conseils apportés verbalement, à moins que nous ayons 
commos une faute volontaire ou une négligence grossière. La publication de cette fiche technique annule la 
validité de l'ensemble des versions précédentes. 

Dernière mise à jour : 07/06/2016/lo

Env. 1,2 kg/m² par mm d’épaisseur de couche.

CONSOMMATION
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