
FICHE TECHNIQUE

Servoalpha AF 1000 
Enduit de lissage universel

pauvre en tension

excellente résistance finale

sans chromate

matière première écologique (plâtre alpha)

auto-lissant

applicable sur 1 à 20 mm

très bon étalement

Enduit de lissage universel à base de plâtre de moulage alpha avec de très bonnes propriétés d’étalement pour 
le lissage et le ragréage des supports prêts à poser, d’une épaisseur d’application allant jusqu’à 20 mm. 
Servoalpha AF 1000 convient en tant que fond pour la pose de revêtements de sols élastiques et tex-tiles ainsi 
que de parquets stratifiés prêts à poser en combinaison avec Bakit EK neu. Veiller à ce que l’enduit de lissage 
sèche entièrement.
Ne pas utiliser dans des pièces humides/mouillées.
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Le support doit avoir été testé selon la réglementation VOB partie C, la norme DIN 18 365 et selon l’état actuel de 
la technique et être prêt à la pose. Traiter préalablement les supports selon la notice BEB actuelle « Evaluation 
et préparation des supports » ainsi que la notice TKB-8. 
En fonction de la nature du support et de la sollicitation attendue plus tard, appliquer une couche préliminaire 
d’Okamul HD 11, Okatmos® EG 20, Bakit PV-Universal, Okamul PU-V schnell ou Okapox GF afin de garantir une 
structure de système. 

PRÉPARATION DES SUPPORTS



Gâcher Servoalpha AF 1000 avec de l’eau propre, au moyen d’un malaxeur électrique, à 600 tr/min maxi et sans 
faire de grumeaux. Mélanger encore une fois après un temps de maturation d’env. 3 minutes. Appli-quer l’enduit 
de lissage avec une truelle lisseuse ou une raclette et laisser se lisser. A partir d’une épaisseur d’application de 10 
mm, on peut rallonger Servoalpha AF 1000 avec du sable de quartz (granulométrie 0,4-1,0 mm). 
Ne pas retravailler le Servoalpha AF 1000 mouillé sur mouillé avec des enduits de lissage cimenteux. Eviter 
l’exposition directe aux rayons du soleil et les courants d‘air pendant le séchage. 
Faire des essais de lissage en cas de doute. 

UTILISATION
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DONNÉES TECHNIQUES

Couleur beige

Domaine d'application à l'intérieur

Epaisseur d’application 1 mm jusqu’à env. 20 mm 

Sollicitation des roulettes de sièges adaptée à partir d’une épaisseur d’application de 1 mm
(selon la norme DIN EN 12 529) 

Taux de gâchage env. 4,5 litres / 20 kg de poudre 

Ajout de sable de quartz possible à partir de 10 mm : 7 kg (granulométrie 0,4-1 mm) pour 
20 kg de poudre

Temps de maturation 

Temps de mise en œuvre* 

env. 3 minutes 

env. 20 minutes 

Praticable* après env. 1-2 heures en fonction de l’épaisseur d’application 

* À +20 °C et 65 % d’humidité rel. 
Des températures plus élevées font augmenter et des températures 
plus basses font baisser ces valeurs en conséquence.

Recouvrable

1-3 mm : après env. 24 heures
4-8 mm : après env. 48 heures
9-15 mm : après env. 72 heures
> 15 mm : après env. 5 jours

Chauffage au sol compatible 

Certification d'après la norme sans certification 1999/45/CE

GISCODE CP 1 

EMICODE  EC 1Plus selon la GEV 

Stockage Stocker au sec, stockable pendant env. 6 mois 



Si les conditions climatiques ambiantes sont défavorables et dans le cas des épaisseurs d’application supé-
rieures à 15 mm, il faut vérifier la maturité pour le revêtement en réalisant une mesure CM conformément à la 
coordination d’interface « Instruction de travail mesure FBH-AD CM ». 

REMARQUES IMPORTANTES

Définition Numéro d'article EAN

54 x 20 kg sacs en papier 42011 4015705420547

CONDITIONNEMENT/PALETTISATION
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Les données ci-dessus, en particulier les conseils d’utilisation de nos produits, se fondent sur nos connais-
sances et notre expérience. En raison de la différence des matériaux et des conditions de travail dépassant 
notre domaine d’influence, nous recommandons dans tous les cas de procéder à un nombre suffisant d’essais 
pour s’assurer de la compatibilité de nos produits avec l’application et l’utilisation prévue. Nous ne pourrons être 
tenus responsables de ces recommandations ou des conseils apportés verbalement, à moins que nous ayons 
commos une faute volontaire ou une négligence grossière. La publication de cette fiche technique annule la 
validité de l'ensemble des versions précédentes. 

Dernière mise à jour : 09/03/12/lo

CONSOMMATION

Env. 1,4 kg/m² par mm d’épaisseur d’application.

NETTOYAGE

Nettoyer immédiatement les outil et les machines à l’eau. 
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