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DEFINITION

Enduit universel li¢ avec du ciment, bonifié avec du plastique a fort pouvoir lissant destiné a lisser et a éqgaliser
des supports préts a poser jusqua b mm d'épaisseur d'application.
Servofix USP ne peut pas étre utilisé en tant que couche d'usure.

PREPARATION DES SUPPORTS

Le support doit avoir été testé selon la reglementation VOB partie C, lanorme DIN 18 365 et selon I'état actuel de
latechnique et étre prét a la pose. Traiter préalablement les supports selon la notice BEB actuelle. En fonction
de la nature du support et de la sollicitation attendue plus tard, appliquer préalablement Okamul HD 11,
Okatmos® EG 20 ou Okapox GF afin de s'assurer d'une structure systeme.

UTILISATION

Mélanger Servofix USP avec de 'eau propre, au moyen d'un malaxeur électrique, a 600 tr/min maxi et sans faire
de grumeaux. Aprés env. 5 minutes de temps de maturation. Appliquer ensuite I'enduit de lissage avec une truelle
lisseuse ou une raclette. Siles épaisseurs d'application sont tres variées ainsi que sur l'asphalte coulé, bonifier
I'enduit avec 1kg Okamul 71 pour 25 kg de poudre et réduire I'ajout d'eau de la quantité correspondante.

Les lissages ultérieurs doivent étre le cas échéant réalisés mouillé sur mouillé immédiatement apres la
praticabilité, sinon réaliser une nouvelle couche primaire avec Okamul HD 11 ou Okatmos® EG 20 en diluant avec
de I'eau dans le rapport 1: 3. Eviter I'exposition directe aux rayons du soleil et les courants d'air pendant le
séchage. Faire des essais de lissage en cas de doute.
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DONNEES TECHNIQUES

Couleur

Domaine d'application

Epaisseur dapplication

Sollicitation des roulettes de sieges

Taux de gachage

Temps de maturation
Temps de mise en ceuvre*
Praticable*

Recouvrable*

Chauffage au sol

Certification selon la GefStoffV
(ordonnance allemande sur les
substances dangereuses)

GISCODE
Stockage

*

Kiesel Bauchemie GmbH u. Co. KG
Wolf-Hirth-StraBe 2

D-73730 Esslingen

Téléphone : +49 71193134-0
Téléfax : +49 71193134-140
www.kiesel.com

gris
alintérieur

Jusguabmm

pate soadaptée a partir d1 mm d'épaisseur d'application

(selonlanorme DIN EN 12 529) lide

env. 6,5 litres / 25 kg de poudre

env. 5 minutes(mélanger encore une fois)

env. 20 minutes

apres env. 2 heures

apres env. 24 heures

Compatible

Xi-irritant

ZP1-pauvre en chrome selon la TRGS 613

stocker au sec, stockable pendant env. 6 mois

A +20°C et 65 % d'humidité rel.
Des températures plus élevées font augmenter et des températures
plus basses font baisser ces valeurs en conséquence.

CONSOMMATION

Env. 1,4 kg/m2 par mm d'épaisseur dapplication

NETTOYAGE

Nettoyer immediatement l'outil a I'eau.

Associée resp. personnellement:

Kiesel Verwaltungsges. mbH

Tribunal dinstance Stuttgart HRB 210484
Siege del'entreprise:
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Tribunal dinstance Stuttgart HRA 210806
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200 rue de Paris
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CONDITIONNEMENT/PALETTISATION

Définition Numéro d'article EAN

42 x 25 kg sacs en papier 42014 4015705420141

Lesindications précédentes, notamment les propositions de traitement et d'utilisation de nos produits,
reposent sur nos connaissances et expériences. Etant donnée la diversité des matériaux et des conditions de
travail sur lesquelles nous n‘avons pas d'influence, nous recommandons dans tous les cas de faire
suffisamment d'essais propres afin de s'assurer que nos produits conviennent au procédé et a la destination
envisagés. Aucune responsabilité ne peut étre déduite des présentes remarques ni d'un conseil oral, sauf si et
dans la mesure ou nous nous rendons coupables d'un acte de malveillance ou d'une négligence grossiere. La
parution de la présente notice technique invalide avec effet immeédiat toutes les éditions précédentes.

Derniere mise a jour : 25/03/08/lo
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