
FICHE TECHNIQUE

Servoplan FS 101
Enduit de lissage fin

Surface très lisse

Jusqu’à 5 mm d’épaisseur

Auto-lissant

Approprié pour sols chauffants

Enduit de lissage fin, de classement P3, à base de ciment et résines synthétiques, à fort pouvoir lissant et 
surface très lisse destiné à rattraper les inégalités des supports chapes, dalle de béton brut et assimilés jusqu’à 
5 mm d’épaisseur, à l’intérieur, sauf locaux classés EB+ collectifs et EC.

Important ! ne pas utiliser comme couche d’usure.
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Les supports doivent être sains, secs et propres, ainsi que conformes aux directives des Cahiers de 
Prescriptions Techniques (cahiers du CSTB). 

Le cas échéant, traiter auparavant les supports avec un primaire :
 Si le support est très absorbant, passer une couche de primaire Okatmos UG 30 dilué 1 :1 avec de l’eau.
 Si le support est très lisse (du type chape lissée, bouchardée, ancien revêtement céramique, granito...)        
passer une couche de primaire d’adhérence Okatmos UG 30

PRÉPARATION DES SUPPORTS



Gâcher sans grumeau 25 kg de poudre avec 6,5 -7 litres d’eau propre à l’aide d’un malaxeur électrique ne tournant 
pas à plus de 600 tours / min. Laisser reposer la pâte 5 min, remuer à nouveau, puis appliquer à la lisseuse. Si une 
2ème passe est nécessaire, elle devra être effectuée dès que la practicabilité est atteinte. Si le délai dépasse 12 
heures, primairiser à nouveau avec l’Okatmos UG 30 dilué avec de l’eau à raison de 1 : 3. Eviter un ensoleillement 
ou les courants d’air pendant le séchage.
Un essai pratique est conseillé avant l’application

UTILISATION
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DONNÉES TECHNIQUES

Couleur gris clair

Domaine d'emploi à l'intérieur

Epaisseur jusqu’à 5 mm

Test de chaise à roulettes
(d’après DIN EN 12 529)

à partir d’1 mm d’épaisseur

Consommation env. 1,2 kg / m² par mm d’épaisseur

Proportions env. 5,5 l eau/20 kg de poudre

env. 5 min

Temps Temps de mise en œuvre

Temps de maturité

Praticable

env. 20 min

après env. 2 heures

Classé d’après GesStoffV Xn-corrosif 

* À +20 °C et 65 % d’humidité rel. 
Des températures plus élevées font augmenter et des températures 
plus basses font baisser ces valeurs en conséquence.

Recouvrable après env. 12 h pour une épaisseur de 2 mm
après env. 24 h pour une épaisseur jusqu’à 5 mm 

Stockage au sec env. 6 mois  
Par une températ. de + 20 °C et une humidité relative de l’air de 65 %. 
Des températures plus élevées et une humidité de l’air moindre 
raccourcissent ces données, des températures plus basses et une 
humidité relative de l’air plus élevée les rallongent.



Nettoyer les outils et machines à l’eau immédiatement après usage.

NETTOYAGE

Définition Numéro d'article EAN

54 x 20 kg 42028 4015705420288

CONDITIONNEMENT/PALETTISATION

Fiche technique Servoplan FS 101

Kiesel Bauchemie GmbH u. Co. KG
Wolf-Hirth-Straße 2
D-73730 Esslingen
Téléphone : +49 711 93134-0
Téléfax : +49 711 93134-140
www.kiesel.com

Associée resp. personnellement:
Kiesel Verwaltungsges. mbH
Tribunal d'instance Stuttgart HRB 210484
Siège de l'entreprise:
D-73730 Esslingen
Tribunal d'instance Stuttgart HRA 210806

Kiesel France
200 rue de Paris
F-67116 Reichstett
Téléphone: 03 89 49 06 94
Téléfax: 03 89 49 04 95

page 3 de 3

Les données ci-dessus, en particulier les conseils d’utilisation de nos produits, se fondent sur nos connais-
sances et notre expérience. En raison de la différence des matériaux et des conditions de travail dépassant 
notre domaine d’influence, nous recommandons dans tous les cas de procéder à un nombre suffisant d’essais 
pour s’assurer de la compatibilité de nos produits avec l’application et l’utilisation prévue. Nous ne pourrons être 
tenus responsables de ces recommandations ou des conseils apportés verbalement, à moins que nous ayons 
commos une faute volontaire ou une négligence grossière. La publication de cette fiche technique annule la 
validité de l'ensemble des versions précédentes. 

Dernière mise à jour : 19/03/10/lo
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