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SECTION 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/I' entreprise

- 1.1 I dentificateur de produit
-Nom du produit: Exolen

- 1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseill ées
Pas d'autres informations importantes disponibles.
- Emploi de la substance / de la préparation: Couche de fond & solvants pour parquet pour vernis a solvants.

- 1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité
- Producteur/fournisseur:

Bigler AG

Vernis et colles

Oeleweg 7/ Postfach 410

CH-3250 Lyss

Tel. + 41 (0)32/384 15 32

Fax + 41 (0)32/384 79 74

www.bigler-vernis.ch

- Service chargé des renseignements: Adrian Bigler. E-Mail: a.bigler @bigler-lacke.ch
- 1.4 Numéro d'appel d'urgence:

Tox Info Suisse

Freiestrasse 16

8032 Zurich

CH-En cas d'urgence: 145(24h)

Cas non-urgents. + 41 44 251 66 66

ou

Tel. 032/384 15 32 (Lundi- Vendredi 7.30 - 11.45 und 13.30 -16.30)

SECTION 2: Identification des dangers

- 2.1 Classification de la substance ou du mélange
- Classification selon le réglement (CE) n° 1272/2008

@ GHS02 flamme

Flam. Liq. 2 H225 Liquide et vapeurs trés inflammables.

GHS08 danger pour la santé

Repr. 2 H361d Susceptible de nuire au fodus.

STOTRE2 H373 Risque présumé d'effets graves pour les organes a la suite d'expositions répétées ou
d'une exposition prolongée.

Asp. Tox.1 H304 Peut étre mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

Acute Tox. 4 H302 Nocif en cas d'ingestion.

Sinlrrit. 2 H315 Provogue uneirritation cutanée.
Eyelrrit.2 H319 Provoque une sévéreirritation des yeux.
STOTSE3 H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.

- .22Elémentsd'étiquetage
- Etiquetage selon le réglement (CE) n° 1272/2008 Le produit est classifié et éiqueté selon le réglement CLP.
(suite page 2)
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- Pictogrammes de danger

& D<@

GHS02 GHS07 GHSO08

- Mention d'avertissement Danger

- Composants dangereux déterminants pour |'étiquetage:

toluéne

acétate d'éthyle
- Mentions de danger

H225 Liquide et vapeurstrésinflammables.

H302 Nocif en cas d'ingestion.

H315 Provoque uneirritation cutanée.

H319 Provoque une sévéreirritation des yeux.

H361d Susceptible de nuire au fadus.

H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.

H373 Risque présumé d'effets graves pour les organes a la suite d'expositions répétées ou d'une exposition

prolongée.

H304 Peut étre mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

- Conseils de prudence

P210 Tenir al’ écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de
toute autre source d' inflammation. Ne pas fumer.
P301+P310 EN CASD’INGESTION: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.

P303+P361+P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous
les vétements contaminés. Rincer la peau a I’ eau/Se doucher.

P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution a I'eau pendant
plusieurs minutes. Enlever leslentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent
étre facilement enlevées. Continuer arincer.

P405 Garder sous clef.

P501 L'emballage / résipient / boite partiellement vide doite étre au point de vente ou éiminé
comme déchet spécial conformément a la réglementation national e/internationale.

- 2.3 Autres dangers

- Résultats des évaluations PBT et vPvB
- PBT: Non applicable.

- vPvB: Non applicable.

SECTION 3: Composition/informations sur les composants

- 3.2 Caractérisation chimique: Méanges
- Description: Mélange des substances mentionnées a la suite avec des additifs non dangereux.

- Composants dangereux:
CAS 141-78-6 acétate d'éthyle 25-50%

EINECS 205-500-4|®> Flam. Liq. 2, H225
<> Eyelrrit. 2, H319; STOT SE 3, H336

CAS 108-88-3 toluéne 25-50%

EINECS 203-625-9 &> Flam. Liq. 2,H225
@ Repr. 2, H361d; STOT RE 2, H373; Asp. Tox. 1, H304

D Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H336
CAS 25086-48-0 | Poly(vinyl chloride- co-vinyl acetate- co-vinyl alcohol 2,5-10%

<> kin Irrit. 2, H315; Eye lrrit. 2, H319; STOT SE 3, H335
- Indications complémentaires: Pour le libellé des phrases de risque citées, seréférer au chapitre 16.

sur—
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SECTION 4: Premiers secours

- 4.1 Description des premiers secours
- Remarques générales:
Enlever immédiatement |es vétements contaminés par le produit.
Les symptémes d'intoxication peuvent apparaitre aprés de nombreuses heures seulement; une surveillance
médicale est donc nécessaire au moins 48 heures aprés un accident.
- Aprésinhalation:
Donner del'air frais, consulter un médecin en cas de troubles.
En cas d'inconscience, coucher et transporter la personne en position latérale stable.
- Apreés contact avec la peau:
En cas d'irritation persistante de la peau, consulter un médecin.
Laver immédiatement a I'eau et au savon et bien rincer.
- Apreés contact avec les yeux:
Rincer les yeux, pendant plusieurs minutes, sous |'eau courante en écartant bien les paupiéres. S lestroubles
persistent, consulter un médecin.
- Aprésingestion: Ne pas faire vomir, demander d'urgence une assistance médicale.
- Indications destinées au médecin:
- 4.2 Principaux symptomes et effets, aigus et différés Pas d'autres informations importantes disponibles.
- 4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires
Pas d'autres informations importantes disponibles.

SECTION 5: Mesures de lutte contrel'incendie

5.1 Moyens d'extinction
- Moyens d'extinction:
CO2, poudre d'extinction ou eau pulvérisée. Combattre les foyers importants avec de |'eau pulvérisée ou de
la mousse résistant a l'alcool.
- Produits extincteurs déconseillés pour des raisons de sécurité: Jet d'eau a grand débit
- 5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange
Sie
Monoxyde de carbone et Dioxyde de carbone
Peut former des mélanges explosifs gaz-air.
- 5.3 Conseils aux pompiers
- Equipement spécial de sécurité
Porter un appareil de respiration indépendant de I'air ambiant.
Ne pasinhaler les gaz d'explosion et les gaz d'incendie.
- Autresindications
Les résidus de I'incendie et I'eau contaminée ayant servi a |'éteindre doivent impérativement étre éliminés
conformément aux directives administratives.

SECTION 6: Mesures a prendre en cas de dispersion accidentelle

- 6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence
En face de vapeurs qui se accumulent en formant des concentrations expl osives, méfiez-vous.
Les vapeurs peuvent se accumuler dans les zones basses.
Eviter tout contact avec les yeux et la peau.
Ne pasrespirer lesvapeurs/ gaz/ brouillards.
Tenir éloigné des sources d'inflammation.
Porter un équipement de sécurité. Eloigner les personnes non protégées.
- 6.2 Précautions pour la protection de I' environnement:
En cas de pénétration dans les eaux ou les égouts, avertir |es autorités compétentes.
Ne pasrejeter dans les canalisations, dans les eaux de surface et dans les nappes d'eau souterraines.
- 6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage:

Mettre dans des conteneurs spéciaux de récupération ou d'élimination.
(suite page 4)
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Recueillir lesliquides a I'aide d'un produit absorbant (sable, kieselguhr, neutralisant d'acide, liant universel,
SCiure).
Evacuer les matériaux contaminés en tant que déchets conformément au point 13.
Assurer une aération suffisante.
Ne pas rincer a l'eau ou aux produits nettoyants aqueux.
- 6.4 Référence a d'autres sections
Afin d'obtenir des informations pour une manipulation siire, consulter le chapitre 7.
Afin d'obtenir des informations sur les équipements de protection personnels, consulter le chapitre 8.
Afin d'obtenir des informations sur |'éimination, consulter le chapitre 13.

SECTION 7: Manipulation et stockage

- 7.1 Précautions a prendre pour une manipulation sans danger
Eviter tout contact avec les yeux et la peau.
Eviter I'inhalation de vapeurs/ brouillards/ gaz.
Veiller a une bonne aération du local, méme au niveau du sol (les vapeurs sont plus lourdes que I'air).
Tenir les récipients hermétiquement fermeés.
Veiller a une bonne ventilation/aspiration du poste de travail.
Eviter la formation d'aérosols.

- Préventions des incendies et des explosions:
Des vapeurs peuvent former avec I'air un mélange explosif.
Tenir al'abri des sources d'inflammation - ne pas fumer.
Prendre des mesures contre les charges éectrostatiques.

- 7.2 Conditions d'un stockage slir, y compris d' éventuelles incompatibilités
- Stockage:
- Exigences concernant les lieux et conteneurs de stockage: Stocker dans un endroit frais.
- Indications concernant le stockage commun:
Ne pas conserver avec les agents d'oxydation.
Ne pas stocker avec des substances oxydantes ou acides.
- Autresindications sur les conditions de stockage:
Tenir les emballages her métiquement fermés.
Socker au frais et au sec dans des flits bien fermés.
- Classe de stockage: 3 (CH/TRGS510) liquides inflammables
- 7.3 Utilisation(s) finale(s) particuliere(s) Pas d'autres informations importantes disponibles.

SECTION 8: Controles de I'exposition/protection individuelle

- Indications complémentaires pour |I'agencement des installations techniques:
Utiliser une aspiration convenable.

- 8.1 Parametres de contréle

- Composants présentant des valeurs-seuil a surveiller par poste de travail:
141-78-6 acétate d'éthyle
VME (Suisse) | Valeur momentanée: 2800 mg/ms, 800 ppm

Valeur along terme: 1400 mg/m?, 400 ppm

S o

MAK (EU) |Valeur along terme: 200 mg/m3, 300 ppm

108-88-3 toluene

VME (Suisse) | Valeur momentanée: 760 mg/mge, 200 ppm
Valeur a long terme: 190 mg/m3, 50 ppm
H Ol B Rf; Re; SX;

MAK (EU) |Valeur along terme: 200 mg/m3, 300 ppm

(suite page 5)
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- Composants présentant des valeurs limites biologiques:

108-88-3 toluene

BAT (SQuisse) | 600 g/l

Substrat d' examen: Sang complet

Moment du prélévement: fin de |’ exposition, de la période de travail
Parametre biologique: Toluol

2 g/g Kreatinin

Substrat d' examen: Urine

Moment du prélévement: exposition de longue durée: apres plusieurs périodes de travail, fin
de I’ exposition, de la période de travail

Parametre biologique: Hippursaure

0,5 mg/l

Substrat d examen: Urine

Moment du prélévement: fin de |’ exposition, de la période de travail, exposition de longue
durée: apreés plusieurs périodes de travail

Parametre biologique: o-Kresol

- Remarques supplémentaires:
Le présent document s'appuie sur les listes en vigueur au moment de son élaboration.

- 8.2 Contrdles de |'exposition
Pour la conformité durable des limites d'exposition aux postes de travail (VLE, MAK) et une bonne
ventilation aucune mesure particuliére n'est requise normal ement.
Les mesures d'exposition aux poste de travail sont généralement recommandés.
- Equipement de protection individuel:
- Mesures générales de protection et d'hygiene:
Au travail, ne pas manger, ni boire, ni fumer, ni priser.
Tenir a |'écart des produits alimentaires, des boissons et de la nourriture pour animaux.
Retirer immédiatement les vétements souillés ou humectés.
Selaver les mains avant les pauses et en fin de travail.
Eviter tout contact avec les yeux et avec la peau.
- Protection respiratoire:
Utiliser un appareil de protection respiratoire si la ventilation est insuffisante.
En cas d'exposition faible ou de courte durée, utiliser un filtre respiratoire; en cas d'exposition intense ou
durable, utiliser un appareil de respiration indépendant del'air ambiant.
- Protection des mains:
Des gants résistant aux produits chimiques (EN374)

Gants de protection

Le matériau des gants doit étre imperméable et résistant au produit / a la substance / a la préparation.
A cause du manque de tests, aucune recommandation pour un matériau de gants pour le produit / la
préparation / le mélange de produits chimiques ne peut étre donnée.
Choix du matériau des gants en fonction des temps de pénétration, du taux de perméabilité et de la
dégradation.

- Matériau des gants
Caoutchouc fluoré (Viton)
Butyl caoutchouc
Epaisseur du matériau recommandée: > 0,7 mm
Le choix de gants appropriés dépend non seulement du matériau, mais aussi d'autres critéres de qualité qui
peuvent varier d'un fabricant a I'autre. Puisque le produit représente une préparation composée de plusieurs
substances, la résistance des matériaux des gants ne peut pas étre calculée a I'avance et doit, alors, étre

controlée avant |'utilisation.
(suite page 6)
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- Temps de pénétration du matériau des gants
Le temps de pénétration exact est a déterminer par le fabricant des gants de protection et a respecter.
Pour le mélange des produits chimiques mentionnés ci-dessous, |e temps de pénétration doit étre d'au moins
30 minutes (perméabilité selon la norme EN 374 section 3: taux 1).
- Pour le contact permanent d'une durée maximale de 15 minutes, des gants dans les matériaux suivants
sont appropriés:
Caoutchouc fluoré (Viton)
Butyl caoutchouc
- Protection des yeux:

Lunettes de protection her métiques

- Protection du corps. Vétements de travail protecteurs

SECTION 9: Propriétés physiques et chimiques

- 9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles
- Indications générales

- Aspect:
Forme: Liquide
Couleur: Incolore
- Odeur: De type solvanté
- Seuil olfactif: Non déterminé.
-valeur du pH: Non déterminé.

- Changement d'état
Point de fusion:
Point d'ébullition:

- Point d'éclair:

Non déterminé.
77 °C (DIN 51751)

-4.°C (DIN 51755)

- Inflammabilité (solide, gazeux):

Non applicable.

- Température d'inflammation:

460 °C (DIN 51794)

- Température de décomposition:

Non déterminé.

- Auto-inflammation:

Le produit ne senflamme pas spontanément.

- Danger d'explosion:

Le produit n'est pas explosif; toutefois, des mélanges explosifs
vapeur-air peuvent se former.

- Limites d'explosion:

- Vitesse d' évaporation

Inférieure: 1,2 Vol %
Supérieure; 11,5 Vol %
- Pression de vapeur a 20 °C: 97 hPa
- Densité & 20 °C: 0,93 g/
- Densitérelative Non déterminé.
- Densité de vapeur. Non déterminé.

Non déterminé.

- Solubilité dans/miscibilité avec
|'eau:

Pas ou peu miscible

- Coefficient de partage (n-octanol/eau):

Non déterminé.

- Viscosité:
Dynamique:

Non déterminé.

(suite page 7)
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Cinématique a 20 °C:

17 s (DIN 53211/4)

- Teneur en solvants:
Solvants organiques:
VOC (CE)

VOC (CH)
- 9.2 Autresinformations

90,0 %
90,00 %
90,00 %

Pas d'autres infor mations importantes disponibles.

SECTION 10: Stabilité et réactivité

-10.1 Réactivité
- 10.2 Stabilité chimique

- Décomposition thermique/conditions a éviter: Pas de décomposition en cas d'usage conforme.

- 10.3 Possihilité de réactions dangereuses Aucune réaction dangereuse connue.
- 10.4 Conditions a éviter Pas d'autres informations importantes disponibles.

-10.5 Matiéres incompatibles:

Tenir a l'écart de materiaux trés acides et alcalins ainsi que d'agents d'oxydation.

- 10.6 Produits de décomposition
Oxydes nitriques (NOx)

dangereux:

Monoxyde de carbone et dioxyde de carbone

SECTION 11: Informations toxicologiques

-11.1 Informations sur les effets
- Toxicité aigué

toxicologiques

- Valeurs LD/LC50 déterminantes pour la classification:
ATE (Acute Toxicity Estimates)
Oral \ LD50 \ 1413 mg/kg (rat)
108-88-3 toluéne
Oral LD50 636 mg/kg (rat)
Dermique |LD50 12124 mg/kg (lapin)
Inhalatoire| LC50/4 h Inhalative|49 mg/l (rat)

- Effet primaired'irritation:

- Corrosion cutanée/irritation cutanée Irrite la peau et les mugqueuses.

- Lésions oculaires graved/irritation oculaire Provoque une sévéreirritation des yeux.

- Par ingestion: Nocif en cas d'ingestion.
- Sensibilisation respiratoire ou cutanée Aucun effet de sensibilisation connu.
- I ndications toxicol ogiques complémentaires:

Selon le procédé de calcul dela derniére version en vigueur de la directive générale CEE sur la classification

des préparations, le produit présente les dangers suivants:

Irritant

- Effets CMR (cancérogéne, mutagene et toxique pour la reproduction)

Repr. 2
- Toxicité spécifique pour certain

organes cibles (Exposition uniques STOT un)

STOT SE 3: Peut provoquer somnolence ou vertiges.

- Toxicité spécifique pour certain

STOT RE 2: Risque présume d'effets graves pour les organes a la suite d'expositions répétées oud d'une

exposition prolongée.

organes cibles (Exposition répétée STOT rép)

sur—
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SECTION 12: I nformations écologiques

-12.1 Toxicité
- Toxicité aquatique:
108-88-3 toluene
Oral | NOEC (7d) | 5,44 mg/l (pimelas promelas)
EC50 (24h) | 10 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata Grinalg)
245 mg/l (Chlorella vulgaris)
8,00 mg/l (daphnia magna)
LC50 (96h) | 7,63 mg/l (Oncorhynchus mykiss)
- 12.2 Persistance et dégradabilité Pas d'autres infor mations importantes disponibles.
- 12.3 Potentiel de bioaccumulation Pas d'autres informations importantes disponibles.
- 12.4 Mobilité dans le sol Pas d'autres informations importantes disponibles.
- Autres indications écologiques:
- Indications générales:
Catégorie de pollution des eaux 2 (D) (Classification propre): polluant
Ne pas laisser pénétrer dans la nappe phréatique, les eaux ou les canalisations.
Danger pour |'eau potable dés fuite d'une petite quantité dans e sous-sol.
- 12.5 Résultats des évaluations PBT et VPVB
- PBT: Non applicable.
- vPvB: Non applicable.
- 12.6 Autres effets néfastes Pas d'autres informations importantes disponibles.

SECTION 13: Considérationsrelatives a I'éimination

- 13.1 Méthodes de traitement des déchets

- Recommandation:
Remettre a la collecte des déchets toxiques ou apporter au dép6t pour déchets dangereux.
Ne doit pas étre évacué avec les ordures ménageéres. Ne pas laisser pénétrer dans les égouts.

- Catalogue européen des déchets

08 01 11* | déchets de peintures et vernis contenant des solvants organiques ou d'autres substances
dangereuses

15 01 02| emballages en matiéres plastiques
15 01 04 | emballages métalliques

- Liste des déchets Code des déchets OMoD
08 01 11(ds): déchets de peintures et vernis contenant des solvants organiques ou d'autres substances
dangereuses
15 01 02: emballages en matiéres plastiques
15 01 04: emballages métalliques

- Emballages non nettoyés:

- Recommandation:
Les emballages ne pouvant pas étre nettoyés doivent étre évacués dela méme maniére que le produit.
Evacuation conformément aux prescriptions |égales.

SECTION 14: Informations relatives au transport

-14.1 No ONU

-ADR, IMDG, IATA UN1263

- 14.2 Nom d'expédition des Nations unies

-ADR 1263 PEINTURES, Dispositions spéciales 640D

(suite page 9)
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-IMDG, IATA

PAINT

- 14.3 Classe(s) de danger pour le transport
-ADR, IMDG, IATA

- Classe 3 Liquides inflammables.
- Etiquette 3

- 14.4 Groupe d'emballage

-ADR, IMDG, IATA I

- 14.5 Dangers pour |'environnement:

- Marine Pollutant: Non

- 14.6 Précautions particuliéres a prendre par

['utilisateur Attention: Liquides inflammables.
- Indice Kemler: 33
-No EMS: F-E,SE
- 14.7 Transport en vrac conformément al'annexe |
dela convention Marpol 73/78 et au recueil IBC ~ Non applicable.
- Indications complémentaires de transport:
-ADR
- Quantités limitées (LQ) 5L
- Quantités exceptées (EQ) Code: E2

- Catégorie de transport
- Code derestriction en tunnels

-IMDG
- Limited quantities (LQ)
- Excepted quantities (EQ)

Quantité maximale nette par emballage intérieur: 30
ml
Quantité maximale nette par emballage extérieur: 500

5L

Code: E2

Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml

-" Reglement type" del'ONU:

UN1263, PEINTURES, Dispositions spéciales 640D, 3,
I

SECTION 15: I nformations réglementaires

- 15.1 Réglementations/législation particuliéres a la substance ou au mélange en matiere de sécurité, de

santé et d'environnement

- Etiquetage selon le réglement (CE) n° 1272/2008 Le produit est classifié et étiqueté selon |e reglement CLP.

- Pictogrammes de danger

D@

GHS02 GHS07 GHSO08

- Mention d'avertissement Danger

(suite page 10)
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- Lacke Iund Leime/ Vernis et colles
selon 1907/2006/CE, Article 31 LD oz ™ raconnsron

Date d'impression : 13.11.2015 version: 2 Révision; 13.11.2015

Nom du produit: Exolen

(suite de 1a page 9)

- Composants dangereux déterminants pour |'étiquetage:

toluéne

acétate d'éthyle
- Mentions de danger

H225 Liquide et vapeurs trés inflammables.

H302 Nocif en cas d'ingestion.

H315 Provogue uneirritation cutanée.

H319 Provoque une sévéreirritation des yeux.

H361d Susceptible de nuire au fodus.

H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.

H373 Risque présumé d'effets graves pour les organes a la suite d'expositions répétées ou d'une exposition

prolongée.

H304 Peut é&re mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

- Conseils de prudence

P210 Tenir a |’ écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de
toute autre source d' inflammation. Ne pas fumer.
P301+P310 EN CASD’INGESTION: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.

P303+P361+P353 EN CASDE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous
les vétements contaminés. Rincer la peau a I’ eau/Se doucher.

P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution a |'eau pendant
plusieurs minutes. Enlever leslentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent
étre facilement enlevées. Continuer arincer.

P405 Garder sous clef.

P501 L'emballage / résipient / boite partiellement vide doite étre au point de vente ou éliminé
comme déchet spécial conformément a la réglementation national e/inter nationale.

- Directive 2012/18/UE
- Substances dangereuses désignées - ANNEXE | Aucun des composants n’ est compris.

- Prescriptions nationales:

- Indications sur lesrestrictions de travail :
Respecter |es limitations d'emploi pour les femmes enceintes et pour celles qui allaitent.
- 15.2 Evaluation de la sécurité chimique: Une évaluation de la sécurité chimique n'a pas été réalisée.

SECTION 16: Autresinformations

Ces indications sont fondées sur |'état actuel de nos connaissances, mais ne constituent pas une garantie
guant aux propriétés du produit et ne donnent pas lieu a un rapport juridique contractuel.

- Service établissant la fiche technique: Départemant sécurité du produit

- Acronymes et abréviations:
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
DOT: US Department of Transportation
IATA: International Air Transport Association
GHS Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VOCV: Lenkungsabgabe auf fllichtigen organischen Verbindungen, Schweis (Swiss Ordinance on volatile organic compounds)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
Flam. Lig. 2: Flammable liquids, Hazard Category 2
Acute Tox. 4: Acute toxicity, Hazard Category 4
Skin Irrit. 2: Skin corrosion/irritation, Hazard Category 2
Eye Irrit. 2: Serious eye damage/eye irritation, Hazard Category 2
Repr. 2: Reproductive toxicity, Hazard Category 2
STOT SE 3: Specific target organ toxicity - Sngle exposure, Hazard Category 3
STOT RE 2: Specific target organ toxicity - Repeated exposure, Hazard Category 2
Asp. Tox. 1: Aspiration hazard, Hazard Category 1

-* Données modifiées par rapport ala version précédente
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