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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise der Zubereitung
und des Unternehmens

- 1.1 Produktidentifikator
- Handelsname: Servoplan Ki 300

- UFI: 1TP0-R02W-X00Q-U43P
- 1.2 Relevante identifizierte
Verwendungen des Stoffs
oder der Zubereitung und
Verwendungen von denen
abgeraten wird keine
- Verwendungssektor SU21 Verbraucherverwendungen: Private Haushalte /
Allgemeinheit / Verbraucher
SU22 Gewerbliche Verwendungen: Offentlicher Bereich
(Verwaltung, Bildung, Unterhaltung, Dienstleistungen,
Handwerk)

- Verwendung des Stoffes /
des Gemisches Nivelliermasse

- 1.3 Einzelheiten zur Herstellerin, die das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

- Hersteller/Lieferant: Kiesel Schweiz Beratungs- und Vertriebs-GmbH
Neustrasse 7
CH-8273 Triboltingen

Tel. 076 - 5 69 00 55

- Auskunftgebender Bereich: Tel./Fax: 044/9 40 51 10

- 1.4 Notrufnummer: Schweizerisches Toxikologisches Informationszentrum (STIZ)
Notfalldienst (Centre de Secours)
Freiestrasse 16
CH-8023 Ziirich

Tel.: 145 (24H)

Tel. 0442 51 51 51 ( Mo-Fr von 8.00 Uhr bis 16.00 Uhr)

ABSCHNITT 2: Mégliche Gefahren |

- 2.1 Einstufung des Stoffs oder der Zubereitung
- Einstufung geméR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

GHSO05 Atzwirkung

Eye Dam. 1 H318 Verursacht schwere Augenschéden.

Skin Irrit. 2 H315 Verursacht Hautreizungen.
(Fortsetzung auf Seite 2)
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- 2.2 Kennzeichnungselemente

- Kennzeichnung geméR
Verordnung (EG) Nr.
1272/2008

- Gefahrenpiktogramme

- Signalwort

- Gefahrbestimmende
Komponenten zur
Etikettierung:

- Gefahrenhinweise

- Sicherheitshinweise

- 2.3 Sonstige Gefahren
- Ergebnisse der PBT- und
vPvB-Beurteilung

- PBT:
- vPvB:

(Fortsetzung von Seite 1)

Das Produkt ist gemaB CLP-Verordnung eingestuft und
gekennzeichnet.

GHSO05
Gefahr

Portlandzement-Klinker (chromatarm TRGS 613)
H315 Verursacht Hautreizungen.
H318 Verursacht schwere Augenschéden.

P102 Darf nicht in die Hinde von Kindern
gelangen.

P264 Nach Gebrauch griindlich waschen.

P280 Schutzhandschuhe / Augenschutz tragen.

P301+P330+P331 BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspiilen.
KEIN Erbrechen herbeifiihren.

P303+P361+P353 BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT (oder dem
Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstiicke
sofort ausziehen. Haut mit Wasser
abwaschen [oder duschen].

P304+P340 BEI EINATMEN: Die Person an die frische
Luft bringen und fiir ungehinderte Atmung
sorgen.

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige
Minuten lang behutsam mit Wasser spiilen.
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach
Méglichkeit entfernen. Weiter splilen.

P405 Unter Verschluss aufbewahren.

P501 Entsorgung des Inhalts / des Behdélters
gemédB den ortlichen / regionalen /
nationalen/ internationalen Vorschriften.

Dieses Gemisch enthédlt keinen Stoff, der als
persistent,bioakkumulierend oder toxisch (PBT) betrachtet
wird. Dieses Gemisch enthalt keinen Stoff, der als sehr
persistent oder sehr bioakkumulierend (vPvB)
betrachtet wird (wenn nicht in Abschnitt 3 aufgefiihrt).
Nicht anwendbar.
Nicht anwendbar.
CH
(Fortsetzung auf Seite 3)
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ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

- 3.2 Zubereitungen

- Beschreibung: Gemisch aus Spezialzementen und Zuschlagsstoffen
- Gefédhrliche Inhaltsstoffe:
CAS: 14808-60-7 | Quarzsand 25-<50%

EINECS: 238-878-4 Stoff, fiir den ein gemeinschaftlicher Grenzwert fiir die
Exposition am Arbeitsplatz gilt

CAS: 65997-16-2 Tonerdeschmelzzement 10-<25%
<> Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319
CAS: 471-34-1 Calciumcarbonat 2,5-<10%

EINECS: 207-439-9 Stoff, fiir den ein gemeinschaftlicher Grenzwert fiir die
Exposition am Arbeitsplatz gilt
CAS: 65997-15-1 | Portlandzement-Klinker (chromatarm TRGS 613) 23-<10%
EINECS: 266-043-4 Eye Dam. 1, H318
<> Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H335

Der Wortlaut der angefiihrten Gefahrenhinweise ist dem Abschnitt 16 zu entnehmen.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBnahmen

- 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen

- Allgemeine Hinweise: Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstiicke unverziiglich
entfernen.
Bei Unwohlsein arztlichen Rat einholen.

- nach Einatmen: Staub nicht einatmen.

Das Einatmen von Stdauben verursacht Reizung und
Schwellung der Atmungsorgane.
Bei Bewusstlosigkeit Lagerung und Transport in stabiler

Seitenlage.
Bei Beschwerden érztlicher Behandlung zufiihren.

- nach Hautkontakt: Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspiilen.

- nach Augenkontakt: Augen bei geéffnetem Lidspalt mehrere Minuten unter
flieBendem Wasser abspliilen und Arzt konsultieren.

- nach Verschlucken: Mund ausspiilen und reichlich Wasser nachtrinken.

Den Betroffenen selbst erbrechen lassen.
Die Entscheidung dariiber, ob Brechreiz ausgelést werden
soll oder nicht, soll vom Arzt getroffen werden.
Kein Erbrechen herbeifiihren, sofort Arzthilfe zuziehen.
Arzt verstindigen, keine Milch oder fette Ole verabreichen.
Mund ausspililen.

- 4.2 Wichtigste akute und

verzdégert auftretende

Symptome und Wirkungen Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
(Fortsetzung auf Seite 4)
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- 4.3 Hinweise auf érztliche
Soforthilfe oder
Spezialbehandlung Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

- 5.1 Lé6schmittel

- Geeignete L6schmittel: Produkt selbst brennt nicht.
CO2, Loschpulver oder Wasserspriihstrahl. Gré6B8eren Brand
mit alkoholbestidndigem Schaum bekdmpfen.
FeuerléschmaBnahmen auf die Umgebung abstimmen.

- Aus Sicherheitsgriinden

ungeeignete Léschmittel: Wasser im Vollstrahl.
- 5.2 Besondere vom Stoff oder

der Zubereitung ausgehende

Gefahren Beim Erhitzen oder im Brandfalle Bildung giftiger Gase
méglich.
- 5.3 Hinweise fiir die
Brandbekdmpfung keine
- Besondere
Schutzausriistung: Umluftunabhdngiges Atemschutzgerédt und
Chemieschutzanzug tragen. Explosions- und Brandgase nicht
einatmen.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

- 6.1 Personenbezogene
VorsichtsmaBnahmen,
Schutzausriistungen und in
Notfédllen anzuwendende
Verfahren Fiir ausreichende Liiftung sorgen.
Staubbildung vermeiden.
Bei der Einwirkung von Staub Atemschutzgerét tragen.
Persénliche Schutzkleidung tragen.
-6.2
UmweltschutzmaBBnahmen: Keine besonderen MaBnahmen erforderlich.
- 6.3 Methoden und Material fiir
Riickhaltung und Reinigung: Neutralisationsmittel anwenden.
Kontaminiertes Material als Abfall nach Abschnitt 13
entsorgen.
Mechanisch aufnehmen.
- 6.4 Verweis auf andere
Abschnitte Erhértet nach Kontakt mit Wasser.
Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.
Informationen zur persénlichen Schutzausriistung siehe
Abschnitt 8.

(Fortsetzung auf Seite 5)
CH
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Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

- 7.1 SchutzmaBnahmen zur
sicheren Handhabung Gute Entstaubung.

Behilter nicht offen stehen lassen.
Beriihrung mit den Augen und der Haut vermeiden.
Staub nicht einatmen.
Atemschutz nur bei Staubbildung.
Vor Feuchtigkeit schiitzen.
Die beim Umgang mit Chemikalien iiblichen
VorsichtsmaBnahmen sind zu beachten.

- Hinweise zum Brand- und

Explosionsschutz: Keine besonderen MaBnahmen erforderlich.
- 7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertrédglichkeiten
-Lagerung:
- Anforderung an Lagerrdume
und Behilter: Vor Feuchtigkeit geschiitzt in geschlossenen Rdumen.
- Zusammenlagerungshinweis
e: nicht erforderlich.
- Weitere Angaben zu den
Lagerbedingungen: Von Nahrungsmitteln und Getrédnken fernhalten.
Behilter dicht geschlossen halten.
- Lagerklasse: 13 (VCI-Kzpt.)
- 7.3 Spezifische
Endanwendungen Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche
Schutzausriistungen

- 8.1 Zu iiberwachende Parameter
- Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu liberwachenden Grenzwerten:
CAS: 14808-60-7 Quarzsand

MAK (Schweiz D) Langzeitwert: 0,15 a mg/m?
P C1a SSc;

BOELY (Européaische Union) Langzeitwert: 0,17* mg/m?
*respirable fraction

CAS: 471-34-1 Calciumcarbonat

MAK (Schweiz D) Langzeitwert: 3 a mg/m*
CAS: 65997-15-1 Portlandzement-Klinker (chromatarm TRGS 613)
MAK (Schweiz D) Langzeitwert: 5 e mg/m*

S;Staub

(Fortsetzung auf Seite 6)
CH
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- Zusétzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung giiltigen Listen.

- 8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition
- Geeignete technische
Steuerungseinrichtungen Keine weiteren Angaben, siehe Abschnitt 7.
- Individuelle SchutzmaBBnahmen, zum Beispiel persénliche Schutzausriistung
- Allgemeine Schutz- und
HygienemaBBnahmen: Bei der Arbeit nicht essen und trinken.
Berufsgenossenschaftliche Vorschriften beachten.
Von Nahrungsmitteln, Getrdnken und Futtermitteln fernhalten.
Beschmutzte, getrdankte Kleidung sofort ausziehen.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hénde waschen.
Beriihrung mit der Haut vermeiden.
Beriihrung mit den Augen und der Haut vermeiden.
- Atemschutz Atemschutz nur bei Staubbildung.
- Handschutz Schutzhandschuhe.
Das Handschuhmaterial muss undurchlédssig und bestédndig
gegen das Produkt / den Stoff / die Zubereitung sein.
Auswahl des Handschuhmaterials unter Beachtung der
Durchbruchzeiten, Permeationsraten und der Degradation.

- Handschuhmaterial Handschuhe aus Gummi.
- Durchdringungszeit des
Handschuhmaterials Die genaue Durchbruchzeit ist beim
Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.
- Augen-/Gesichtsschutz DichtschlieBende Schutzbrille.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

- 9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

- Aggregatzustand fest

- Farbe grau

- Geruch: charakteristisch

- Geruchsschwelle: Nicht bestimmt.

- Schmelzpunkt/Gefrierpunkt: Nicht bestimmt

- Siedepunkt oder Siedebeginn und

Siedebereich nicht anwendbar

- Entziindbarkeit Nicht bestimmt.

- Untere und obere Explosionsgrenze

- untere: Nicht bestimmt.
obere: Nicht bestimmt.

- Flammpunkt: nicht anwendbar

- Ziindtemperatur Das Produkt ist nicht selbstentziindlich.

- Zersetzungstemperatur: Nicht bestimmt.

- pH-Wert bei 20 °C: 12 (5%)

- Viskositat:

- Kinematische Viskositét Nicht anwendbar.
dynamisch: Nicht anwendbar.

(Fortsetzung auf Seite 7)
CH
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- Léslichkeit
- Wasser: bindet hydraulisch ab
- Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (log-
Wert) Nicht bestimmt.
- Dampfdruck: Nicht anwendbar.
- Dichte und/oder relative Dichte
- Dichte bei 20 °C: 1,3 g/cm?
- Relative Dichte Nicht bestimmt.
- Dampfdichte Nicht anwendbar.
- Partikeleigenschaften Siehe Abschnitt 3.
- 9.2 Sonstige Angaben Die physikalischen Daten sind
Durchschnittswerte
- Aussehen:
-Form: Pulver
- Ziindtemperatur: >200 °C
- Explosive Eigenschaften: Das Produkt ist nicht explosionsgeféhrlich.
- Lé6semittelgehalt:
- Festkérpergehalt: 100,0 %
- Zustandsénderung
- Verdampfungsgeschwindigkeit Nicht anwendbar.
rAngaben (liber physikalische
Gefahrenklassen
- Explosive Stoffe/Gemische und Erzeugnisse
mit Explosivstoff entféallt
- Entziindbare Gase entfallt
- Aerosole entfallt
- Oxidierende Gase entfallt
- Gase unter Druck entfallt
- Entziindbare Fliissigkeiten entféllt
- Entziindbare Feststoffe entfallt
- Selbstzersetzliche Stoffe und Gemische entfallt
- Pyrophore Fliissigkeiten entfallt
- Pyrophore Feststoffe entfallt

- Selbsterhitzungsfédhige Stoffe und Gemische entfalit
- Stoffe und Gemische, die in Kontakt mit

Wasser entziindbare Gase entwickeln entfallt
- Oxidierende Fliissigkeiten entfallt
- Oxidierende Feststoffe entfallt
- Organische Peroxide entfallt
- Gegenliber Metallen korrosiv wirkende Stoffe

und Gemische entféallt
- Desensibilisierte Stoffe/Gemische und

Erzeugnisse mit Explosivstoff entfallt

CH
(Fortsetzung auf Seite 8)
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ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitéat

- 10.1 Reaktivitat
- 10.2 Chemische Stabilitat

- Thermische Zersetzung / zu
vermeidende Bedingungen:

-10.3 Méglichkeit gefédhrlicher

Reaktionen

-10.4 Zu vermeidende
Bedingungen

-10.5 Unvertrdgliche
Materialien:

-10.6 Geféhrliche
Zersetzungsprodukte:

Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

Feuchtigkeitszutritt

Keine Zersetzung bei bestimmungsgeméBer Lagerung und
Handhabung.

Keine gefihrlichen Reaktionen bekannt.

Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

Keine besonders zu erwdhnenden unvertrédglichen Produkte

Keine bei bestimmungsgeméaRem Umgang

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

-11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

- Akute Toxizitéat

Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien
nicht erfiillt.

- Atz-/Reizwirkung auf die Haut Verursacht Hautreizungen.

- Schwere Augenschadigung/-

reizung

- Sensibilisierung der
Atemwege/Haut

- Keimzellmutagenitat

- Karzinogenitét

- Reproduktionstoxizitét

- Spezifische Zielorgan-
Toxizitat bei einmaliger
Exposition

- Spezifische Zielorgan-
Toxizitét bei wiederholter
Exposition

- Aspirationsgefahr

- Erfahrungen am Menschen:

Verursacht schwere Augenschéden.

Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien
nicht erfiillt.
Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien
nicht erfiillt.
Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien
nicht erfiillt.
Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien
nicht erfiillt.

Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien
nicht erfiillt.

Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien
nicht erfiillt.
Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien
nicht erfiillt.

Bei sachgemédBer Handhabung und bei Beachtung der

allgemein geltenden Hygienevorschriften sind keine
gesundheitlichen Schédden bekannt geworden.

(Fortsetzung auf Seite 9)
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Das Produkt enthédlt Zement. Reagiert mit Feuchtigkeit
alkalisch.
Kann Augen/Hautreizungen verursachen.
- Zuséatzliche toxikologische

Hinweise: WéBrige Lésung verursacht, je nach Konzentration,
Reizungen oder Verdtzungen von Augen, Haut und
Schleimhéuten.

-11.2 Angaben iiber sonstige Gefahren
- Endokrinschédliche Eigenschaften
Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben
- 12.1 Toxizitét

- Aquatische Toxizitét: Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
-12.2 Persistenz und
Abbaubarkeit Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
-12.3
Bioakkumulationspotenzial = Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- 12.4 Mobilitat im Boden Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
-12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
-PBT: Nicht anwendbar.
-vPvB: Nicht anwendbar.
- 12.6 Endokrinschédliche
Eigenschaften Das Produkt enthélt keine Stoffe mit endokrinschédlichen
Eigenschaften.
-12.7 Andere schédliche Wirkungen
- Okotoxische Wirkungen: Nur bei unbeabsichtigter Freisetzung gréBerer Mengen in

Verbindung mit Wasser durch erhéhten pH-Wert méglich.
- Weitere 6kologische Hinweise:

- Allgemeine Hinweise: Bei bestimmungsgemidBem Umgang sind keine
Umweltbeeintrdchtigungen bekannt und zu erwarten.
Wassergefdhrdungsklasse 1 (Selbsteinstufung): schwach
wassergefdhrdend.

Nicht unverdiinnt bzw. in gr6Beren Mengen in das
Grundwasser, in Gewdédsser oder in die Kanalisation gelangen
lassen.

Darf nicht unverdiinnt bzw. unneutralisiert ins Abwasser bzw.
in den Vorfluter gelangen.

Wegsplilen groBerer Mengen in Kanalisation oder Gewésser
kann zur pH-Wert-Erhéhung fiihren. Ein hoher pH-Wert
schadigt Wasserorganismen. In der Verdiinnung der
Anwendungskonzentration reduziert sich der pH-Wert
erheblich, so dass nach dem Gebrauch des Produktes die in
die Kanalisation gelangenden Abwasser nur schwach

wassergefdhrdend wirken.
CH
(Fortsetzung auf Seite 10)
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ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

- 13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

- Empfehlung:
- Weitere Hinweise:

- Ungereinigte Verpackungen:

- Empfehlung:

- Empfohlenes
Reinigungsmittel:

Entsorgung geméaR den behdérdlichen Vorschriften
Produktreste mit Wasser mischen, erhérten lassen und als
Baustellenabfall entsorgen.

Entsorgung geméaR den behérdlichen Vorschriften.

Wasser, gegebenenfalls mit Zusatz von Reinigungsmitteln.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

- 14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer

-ADR, ADN, IMDG, IATA

entfallt

- 14.2 OrdnungsgeméBe UN-Versandbezeichnung

-ADR, ADN, IMDG, IATA

entféllt

- 14.3 Transportgefahrenklassen

-ADR, ADN, IMDG, IATA
- Klasse

- 14.4 Verpackungsgruppe
-ADR, IMDG, IATA

- 14.5 Umweltgefahren:
- Marine pollutant:

entféallt

entféllt

Nein

- 14.6 Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir den

Verwender

Nicht anwendbar.

- 14.7 Massengutbeférderung auf dem Seeweg

gemaR IMO-Instrumenten
- Transport/weitere Angaben:

- UN "Model Regulation”:

Nicht anwendbar.

Kein Gefahrgut im Sinne der
Transportvorschriften.

entféallt

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

- 15.1 Vorschriften zu

Sicherheit, Gesundheits- und

Umweltschutz/spezifische
Rechtsvorschriften fiir den
Stoff oder die Zubereitung

822.115, Jugendarbeitsschutzverordnung - ArGV 5 und

822.115.2, Verordnung des WBF iiber gefdhrliche Arbeiten fiir
Jugendliche sind nicht zutreffend.

(Fortsetzung auf Seite 11)
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ArGV 1 und 822.111.52, Verordnung des WBF (iber geféhrliche
und beschwerliche Arbeiten bei Schwangerschaft und
Mutterschaft sind nicht zutreffend.

- Richtlinie 2012/18/EU
- Namentlich aufgefiihrte
geféahrliche Stoffe - ANHANG
1 Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten

- Richtlinie 2011/65/EU zur Beschrédnkung der Verwendung bestimmter gefahrlicher Stoffe in
Elektro- und Elektronikgerdten — Anhang Il

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.
- VERORDNUNG (EU) 2019/1148

- Anhang | - BESCHRANKTE AUSGANGSSTOFFE FUR EXPLOSIVSTOFFE (Oberer
Konzentrationsgrenzwert fiir eine Genehmigung nach Artikel 5 Absatz 3)

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

- Anhang Il - MELDEPFLICHTIGE AUSGANGSSTOFFE FUR EXPLOSIVSTOFFE
Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

- Verordnung (EG) Nr. 273/2004 betreffend Drogenausgangsstoffe
Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

- Verordnung (EG) Nr. 111/2005 zur Festlegung von Vorschriften fiir die Uberwachung des
Handels mit Drogenaustauschstoffen zwischen der Gemeinschaft und Drittlindern
Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

- Nationale Vorschriften:
- Hinweise zur
Beschaftigungsbeschrdnkun

g: Beschiftigungsbeschridnkungen fiir Jugendliche beachten.
Beschiéftigungsbeschrinkungen fiir werdende und stillende
Miitter beachten.
- Klassierung
wassergefdhrdender
Fliissigkeiten: Klasse B (Selbsteinstufung)

- Sonstige Vorschriften,
Beschrankungen und
Verbotsverordnungen: GISCODE ZP1, Klassifizierung zementédrer Produkte nach dem
wasserloslichen Chromatanteil, chromatarm entsprechend
TRGS 613.
Arbeitsmedizinische Grundsétze und Arbeitsvorschriften
- BGV B1 Umgang mit Gefahrstoffen (VBG 91) Hauptverband
d. Gewerbl. BG
-15.2
Stoffsicherheitsbeurteilung: Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefiihrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Kapitel, die gegeniiber der vorangehenden Version geédndert wurden sind mit "*" markiert.
Die Angaben der Position 4 bis 8 sowie 10 bis 12 sind teilweise nicht auf den Gebrauch und

die ordnungsgeméfie Anwendung des Produktes bezogen (siehe dazu Gebrauchs- und
(Fortsetzung auf Seite 12)
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Produktinformation), sondern auf das Freiwerden gréBerer Mengen bei Unfédllen und

UnregelméBigkeiten.

Diese Angaben beschreiben ausschliellich die Sicherheitserfordernisse des Produktes/der
Produkte und stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie stellt keine
Zusicherung von Eigenschaften des beschriebenen Produktes/ der beschriebenen Produkte

im Sinne der gesetzlichen

Gewdéhrleistungsvorschriften dar. Die Lieferspezifikation

entnehmen Sie den jeweiligen Produktmerkblttern.

- Relevante Siétze

- Datenblatt ausstellender
Bereich:

- Datum der Vorgéngerversion:

- Versionsnummer der
Vorgéngerversion:

- Abkiirzungen und Akronyme:

- * Daten gegeniiber der
Vorversion geédndert
- Bemerkung

H315 Verursacht Hautreizungen.

H318 Verursacht schwere Augenschéaden.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H335 Kann die Atemwege reizen.

Arbeitssicherheit und Umweltschutz
14.10.2021

3

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises
dangereuses par route (European Agreement Concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of
Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical
Society)

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

Skin Irrit. 2: Hautreizende/-dtzende Wirkung — Kategorie 2

Eye Dam. 1: Schwere Augenschéddigung/Augenreizung — Kategorie 1

Eye Irrit. 2: Schwere Augenschédigung/Augenreizung — Kategorie 2

STOT SE 3: Spezifische Zielorgan-Toxizitidt (einmalige Exposition) —
Kategorie 3

Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer
Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von
Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches
Rechtsverhidltnis. Anwendung , Einsatz und
Weiterverarbeitung des Produktes liegen in der
Verandwortung des Kunden.
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