
Primer 
Fond dur en phase aqueuse 

Facilite l’application du vernis de finition 
Sans odeur et sans mélange 

Applicable sur toutes essences de bois 
Séchage rapide 

10 m²/L
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BIGLER Primer est une couche de fond aqueuse pour parquet et planchers en bois à base de copolymère de 
polyuréthane acrylique. En raison du collage latéral fortement réduit, BIGLER Primer est destiné à la première couche 
sous tous les vernis aqueux pour parquet de BIGLER, qui peuvent ou non nécessiter une couche de fond. Un autre 
avantage est la réduction des taches ou des marques de rouleaux sur les essences de bois très absorbantes.
BIGLER Primer peut être utilisé pour tous les types de bois.
Ne pas utiliser sur des sols en bois qui ne sont pas résistants au cisaillement et qui ne sont pas entièrement collés sans 
la consultation et l‘approbation de notre service des techniques d’application!
  

Préparation de la surface:

 
Poncer le sol jusqu‘au bois brut (grain 40, 60 puis 80). Le sol doit être propre et exempt d‘huile, de cire ou d‘autres 
substances qui réduisent l‘adhérence. Le dernier cycle de ponçage doit être effectué avec un grain d‘au moins 120. Si la 
surface est soumise
à de fortes contraintes, il est conseillé d‘effectuer un cycle de ponçage avec un disque abrasif de grain 100 ou 120
et une ponceuse à disque unique ou d’utiliser d’autres abrasifs/techniques similaires. Nettoyer ensuite soigneusement la 
surface. La poussière de ponçage et autres impuretés doivent être complètement éliminées! 

Application:

BIGLER Primer est prêt à l’emploi et ne doit pas être dilué.
Avant utilisation, porter le contenu du récipient à la température d’application et l’agiter soigneusement. Attendre au 
moins 10 minutes avant l’application afin d’optimiser la désaération de la couche de fond. Transférer le contenu dans 
un récipient adapté au rouleau d’application. Appliquer la couche de fond uniformément et dans la quantité prescrite. 
L’application se fait à l’aide d’un rouleau à poils longs ou en microfibres.
BIGLER Primer ne peut être appliqué qu’en une seule couche! La quantité à appliquer pour cette couche devrait être 
d’env. 100 g/m2.
Une couche de fond ne doit jamais être poncée!
La première couche d’un vernis pour parquet BIGLER à base d’eau ne peut être appliquée qu’après séchage complet. 

Consommation/ mise en 
place:

 

Une couche d’env. 100g/m²

Nettoyage: Nettoyer les outils à l‘eau froide immédiatement après le travail.

Temps de séchage:

Pour les quantités indiquées de 100 g/m2, le temps de séchage est de 1 à 2 heures.
Le temps de séchage dépend également du type de bois et de son taux d’humidité et se réfère à +20 °C et à 50 % 
d‘humidité relative de l’air. Ce temps de séchage est raccourci en cas de températures plus élevées et d’un taux 
d’humidité de l’air plus faible et rallongé en cas de températures plus basses et d’un taux d’humidité de l’air plus élevé.
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Températures d’application 
et de transport:

Température d’application: de +12 °C à +28 °C
Température de transport: température de transport non inférieure à +10 °C pendant de longues périodes et non 
supérieure à +30 °C pendant de longues périodes
Attention, sensible au gel! Ne jamais exposer à des températures inférieures à 5 °C!

Stockage:
12 mois dans son emballage d‘origine non ouvert à une température comprise entre +10 °C et +25 °C.

Respect des personnes et 
de l‘environnement:

Veuillez respecter les règles de précaution habituelles applicables à la manipulation de produits chimiques. De plus 
amples informations figurent dans la fiche de données de sécurité.

Sécurité:

Contient des produits biocides (conservateur) : contient MELANGE DE : 5-CHLORO-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-
3-ONE ; 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE (3:1) et 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ONE. Peut produire une réaction 
allergique. Fiche de données de sécurité disponible sur demande. Tenir hors de portée des enfants. Utiliser seulement 
en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Éliminer le contenu/récipient dans une décharge agrée.

Prière de tenir compte de 
nos CGV! 

 
www.bigler-lacke.swiss/documents
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